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1. Manuale

I manuale contiene delle avvertenze per segnalare pericoli presenti per I'utilizzatore
o particolari comportamenti da tenere; tali avvertimenti sono indicati come riportato
di seguito:

A ATTENZIONE! : Non avviare il prodotto prima di aver consultato

guesto manuale di istruzioni.

Obbligo lettura istruzioni
La presenza di questo simbolo richiede la lettura delle istruzioni prima
di mettere in funzione I'apparecchio

Obbligo sconnessione
La presenza di questo simbolo richiede I'immediata sconnessione
dell’'apparecchio dall’alimentazione principale in caso di guasti

Obbligo guanti
La presenza di questo simbolo richiede a ciascun operatore di indossa-
re gli appositi guanti protettivi

Obbligo scarpe
La presenza di questo simbolo richiede a ciascun operatore di indossa-
re delle scarpe atte a diminuire il rischio di infortuni

) O B O

R

Pericolo generico
La presenza di questo simbolo richiede particolare attenzione da parte
dell’'operatore

Pericolo di folgorazione
La presenza di questo simbolo segnala al che 'operazione descritta
potrebbe presentare il rischio di uno shock elettrico

Pericolo luce ad alta intensita
La presenza di questo simbolo segnala di prestare particolare ateenzio-
ne alle luci luminose ad alta intensita, rischio per la vista.

> B >
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A ATTENZIONE! Il manuale deve essere conservato per qualsiasi futura
consultazione. E’ opportuno:

e Conservare il manuale in un luogo accessibile protetto da umidita e calore e al
riparo da raggi solari diretti;

e Impiegare il manuale in modo da non danneggiarne tutto o in parte il contenuto;

e Non asportare, strappare o modificare per alcun motivo parti del presente
manuale.

Nonostante la cura e la completezza con le quali e stato redatto questo manuale,
Indel Webasto Marine Srl non puo garantire che le informazioni qui presenti coprano
ogni possibile evento associato all’installazione del prodotto, in caso d’incertezza

si consiglia di contattare immediatamente i nostri tecnici. Nel caso di vendita o
trasferimento dell’apparecchio ad altra persona, il presente manuale e i relativi
allegati devono essere consegnati, integri, al nuovo utilizzatore.

1.2 Ambiente

Questo prodotto & conforme alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il corretto smaltimento del prodotto & essenziale per prevenire potenziali
conseguenze negative per I'ambiente e la salute.

hi¢

Il simbolo == sy| prodotto, imballaggio o relativa documentazione indica

che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici. Il prodotto deve
essere consegnato ad un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltire sempre il prodotto nel rispetto
delle disposizioni ambientali locali sullo smaltimento dei rifiuti.

Per maggiori informazioni su smaltimento, riciclaggio e riutilizzo del prodotto,
rivolgersi alle autorita locali, al servizio di raccolta dei rifiuti locale o al rivenditore/
distributore presso cui & stato acquistato il prodotto.

L'imballaggio e fabbricato in materiale riciclabile. Esso riporta il

,

simbolo del riciclaggio -'e deve essere consegnato ad un centro di raccolta.
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Il simbolo : E indica che il prodotto & conforme a tutte le disposizioni della
comunita europea che prevedono il suo utilizzo.

A ATTENZIONE! Questa apparecchiatura contiene gas fluorurato ad effetto
serra R134a all’interno di un sistema sigillato ermeticamente il cui funzionamento
dipende dalla presenza di tale gas.

A ATTENZIONE! Non aprire mail il circuito refrigerante, tranne per la normale
connessione/disconnessione dei giunti rapidi (ove presenti). Il refrigerante R134a
contenuto nell’apparecchio non e infiammabile in condizioni normali. Non rilasciare
mai il refrigerante R134a nell'ambiente.

In caso di danneggiamento del circuito refrigerante contattare personale qualificato
certificato per maneggiare gas fluorurati.

1.3 Norme di Sicurezza

A ATTENZIONE! Indel Webasto Marine Srl declina ogni responsabilita per
malfunzionamenti o danneggiamenti a persone o cose dovute all’utilizzo diverso
della macchina o di materiali con caratteristiche diverse da quanto indicato nel
presente manuale.

L'uso improprio o 'uso del prodotto in contrasto con quanto indicato in questo
manuale non puo dare luogo a contestazioni nei confronti del produttore e/o
fornitore.

A ATTENZIONE! Il refrigeratore e adatto solamente per la conservazione
e/o mantenimento di alimenti. | prodotti alimentari devono essere conservati nella
confezione originale o in contenitori adeguati. Non consumare generi alimentari la
cui data di conservazione sia scaduta, potrebbero causare intossicazione.

12
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A ATTENZIONE! Qualora si dovessero conservare medicinali all’interno del
frigorifero, controllare che I'apparecchio disponga di una capacita di raffreddamento
in grado di soddisfare i requisiti dei rispettivi farmaci.

A ATTENZIONE! Lo scopo e la funzione del prodotto quando usato come
freezer, € solo di mantenere congelati i prodotti alimentari gia completamente
congelati.

Il refrigeratore non congela i prodotti alimentari non congelati o parzialmente
congelati. Qualora un prodotto alimentare non congelato o parzialmente congelato
dovesse essere conservato nel freezer, questo € considerato uso improprio e puo
causare possibile scongelamento non intenzionale del prodotto alimentare che puo
portare a problemi di sicurezza, malattia o infortunio in caso di ingestione.

La conservazione di alimenti non congelati o parzialmente congelati nel congelatore
pud anche influenzare la qualita di altri prodotti alimentari surgelati conservati
all'interno del congelatore.

Esposizione a temperature superiori al range di temperatura della classe climatica
per cui il freezer & costruito, interruzioni di alimentazione elettrica e/o frequente
apertura del congelatore, puo influenzare I'efficacia del refrigeratore e la qualita del
contenuto del freezer.

L'utente deve sempre controllare la qualita dei prodotti alimentari prima di ingerirli.
A ATTENZIONE! Per periodi prolungati di inattivita o in fase di sbrinamento,

rimuovere la lampada dove presente o E scollegare tutte le alimentazioni.
Lasciare lo sportello del refrigeratore leggermente aperto per arieggiare I'interno del
prodotto ed evitare la formazione di muffe.

A ATTENZIONE! Eliminare tutte le fonti di calore e scintille dalle vicinanze
dell'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione ed arieggiare bene il locale in
caso di fuoriuscita di liquido refrigerante.

13



indel
“’eba%’!ﬁ Manuale d’uso

AATTENZIONE! E Disconnettere immediatamente I'apparecchio

dall’alimentazione principale in caso di guasti. Non toccare eventuali cavi elettrici
danneggiati o non isolati quando ¢ inserita I'alimentazione elettrica. Losservazione
vale in particolare quando l'apparecchiatura € connessa alla tensione di rete, 115V o
230V.

Se il cavo di alimentazione & danneggiato deve essere sostituito, contattare personale
qualificato o il Centro Assistenza piu vicino.

A ATTENZIONE! Non conservare nell’'apparecchio o nelle vicinanze delle sue
parti elettriche: bombolette spray a base di sostanze inflammabili, materiali esplosivi,
apparecchi elettrici, animali vivi.

Le bombolette spray contenenti sostanze inflammabili possono avere perdite di tali
gas che a contatto con le parti elettriche possono infiammarsi o causare esplosioni.

Conservare ben chiuse ed in posizione verticale le bevande al alta gradazione
alcolica.

Evitare fuochi o scintille all’interno dell’'apparecchio.

Evitare di utilizzare apparecchiature elettriche all’interno del refrigeratore.

A ATTENZIONE! L'apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta non
inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o
prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure
dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’'uso sicuro dell’apparecchio
e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

| bambini non devono giocare con 'apparecchio. La pulizia e la manutenzione
destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini
senza sorveglianza.

A ATTENZIONE! Non utilizzare spine o interruttori se avete mani o piedi
bagnati.

14
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2. Istruzioni per l'uso

La classe climatica & indicata sulla targhetta dati all’interno dell’apparecchio.

SN o classe temperata estesa (temperatura ambiente da 10°C a 32°C);
N o classe temperata (temperatura ambiente da 16°C a 32°C);
ST o classe subtropicale (temperatura ambiente da 16°C a 38°C);

T o classe tropicale (temperatura ambiente da 16°C a 43°C).

2.1 Regolazione della temperatura con termostato

La temperatura del frigorifero si regola in continuo per mezzo del termostato, che
integra anche una funzione di spegnimento se ruotato al finecorsa antiorario.

Per spegnere I'apparecchio occorre superare una leggera resistenza della manopola.
La posizione della manopola del termostato dipende dal tipo di frigorifero.

Per regolare la temperatura, procedere come segue: Ruotando il termostato in senso
orario la temperatura interna si abbassa e viceversa.

Si raccomanda di mantenere il frigorifero a una temperatura di 5-6°C. La temperatura
esterna influenza quella del frigorifero, quindi puo essere difficile mantenere la
temperatura interna corretta se il frigorifero € esposto a calore e luce solare diretta.

Manopola Termostato

N o

15
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2.2 Consigli per 'uso

Se possibile, accendere il frigorifero circa 6 ore prima di riporvi i prodotti.
Lapertura frequente del frigorifero comporta un maggiore consumo elettrico.

Una ventilazione adeguata del compressore e del condensatore riduce
notevolmente il consumo elettrico.

Non ostruire mai il sistema di ventilazione del frigorifero.

Limpianto elettrico deve essere in ottime condizioni, verificare regolarmente le
batterie ed il loro livello di carica. Utilizzare sempre una batteria di avviamento
separata dal motore.

Mantenere sempre pulito e asciutto I'interno del frigorifero. Rimuovere I'acqua
di condensa dalla vaschetta di sgocciolamento sotto lo scomparto freezer del
frigorifero, dove presente.

Per mantenere la superficie della porta sempre bella ed intatta, assicurarsi che
essa sia sempre pulita ed asciutta.

A ATTENZIONE: Per evitare di rovinare la superficie del vostro prodotto
Clean-Touch, pulire le superfici dei prodotti solo ed esclusivamente con un
panno in microfibra morbido ed umido. Evitare assolutamente detersivi abrasivi,
panni abrasivi e carta.

Lapparecchio é stato progettato con blocco di protezione del prodotto nei casi di
tensione batteria bassa. In caso di blocco del compressore seguire le indicazioni
riportate nel presente manuale e/o contattare tecnici specializzati o centri di
assistenza Indel Webasto Marine Srl.

Il compressore puo funzionare fino ad una inclinazione di 30°, mentre angoli
superiori possono causare un danno permanente al compressore.

16
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2.3 Sbrinatura

Poiché I'evaporatore funziona a temperature inferiori al punto di congelamento, su di
esso si formano ghiaccio e brina.

L'umidita dell’aria, la temperatura e il numero di aperture dello sportello influenzano
notevolmente la formazione di brina.

Sbrinare sempre il frigorifero quando lo strato di brina sull’evaporatore ha uno
spessore di 3-4 mm o superiore.

Spegnere il frigorifero ruotando il termostato in posizione 0.

Effettuare la sbrinatura quando i prodotti possono rimanere il piu possibile al fresco
fuori dal frigorifero. Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio e

la brina dall’evaporatore in quanto potrebbe danneggiarsi causando perdite di
refrigerante.

Riaccendere il frigorifero solo dopo averlo sbrinato, pulito e asciugato con cura.
Estrarre, svuotare e asciugare la vaschetta di sgocciolamento sotto I'evaporatore.
All'occorrenza, durante la sbrinatura, sistemare un asciugamano alla base del
frigorifero per agevolare la raccolta dell’acqua.

3. Manutenzione

| frigoriferi Isotherm Cruise & Cruise Elegance sono dotati di un impianto di
raffreddamento stagno che non richiede manutenzione e rabbocco di refrigerante.

Il compressore & progettato appositamente per applicazioni mobili per garantire un
rendimento e una durata eccellenti. In inverno il frigorifero deve essere conservato
all'interno del veicolo, ma il compressore non funziona a temperature prossime a
0°C o inferiori. La manutenzione stagionale si limita alla pulizia del condensatore
dietro il frigorifero. In particolare, & necessario spazzolare/aspirare tutta la

polvere accumulata per effetto della ventola. Utilizzare una spazzola morbida e un
aspirapolvere. E importante tenere pulito I'interno del frigorifero con acqua tiepida e
sapone neutro asciugando qualsiasi residuo di condensa/acqua.

Per mantenere la superficie della porta sempre bella ed intatta, assicurarsi che essa
sia sempre asciutta e pulita.

Allo spegnimento del frigorifero per periodi prolungati & necessario attendere
la completa sbrinatura e rimuovere la condensa che si e formata, sia all’'interno
dell'apparecchio che nella vaschetta esterna raccogli condensa, per evitare danni

17
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all’apparecchio, ai componenti elettrici/meccanici e/o la formazione di muffe. Il
tempo di sbrinatura naturale puo variare da pochi minuti a diverse ore. Quando
il frigorifero & spento e in inverno lasciare lo sportello socchiuso in posizione di

aerazione e scollegare tutte le alimentazioni.

Areazione modelli Classic:

I modelli Classic sono dotati di una maniglia con apposito fermo ideato per lasciare lo
sportello in posizione di areazione.

Per portare lo sportello in posizione di areazione, aiutandosi con una monetina od un
coltello, sbloccare il fermo (Fig. 5). Una volta sbloccato il fermo agganciare la porta in
posizione di ventilazione.

Areazione modelli Elegance:

I modelli Elegance sono dotati di un apposiito sistema blocca porta per portare lo
sportello in posizione di areazione inserito nel Top del frigorifero.

Per portare lo sportello in posizione di areazione, agire sul bloccaporta spingendolo
verso destra in posizione di ventilazione “--> TO VENT” (Fig. 6).

3.1 Protezione per bassa tensione

Per evitare che le batterie si scarichino eccessivamente, una protezione spegne il
compressore in caso di tensione insufficiente e lo riaccende solo quando la tensione
nell'impianto aumenta in seguito alla ricarica delle batterie.

Tensione di sistema Tensione di Tensione Minima di
Spegnimento | Funzionamento

12V 9,6(10,4)V | 10,9 (11,7)V

24V 21,3(22,8)V | 22,7 (24,2)V

Se si rimuove il ponticello nell’elettronica fra C e P sono validi i valori indicati fra
parentesi.

A AVVERTENZE: Prima dell’accensione dell’apparecchio verificare sempre che
le batterie siano in condizioni ottimali.

18
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4 Avvertenze Installazione

ATTENZIONE! : A garanzia di un funzionamento sicuro, installare ed
allacciare I'apparecchio attenendosi alle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni

d’uso.
@
ATTENZIONE! Utilizzare sempre i DPI (Dispositivi di

Protezione Individuali) durante la movimentazione ed installazione del prodotto.

>

> >

ATTENZIONE! Ogni modifica eseguita sul prodotto ad insaputa del
fabbricante sara di completa responsabilita di chi eseguira tali alterazioni. Le
modifiche eseguite senza I'autorizzazione da parte di Indel Webasto Marine Srl
faranno decadere ogni forma di garanzia ed invalideranno la dichiarazione di
conformita alle direttive applicabili.

>

ATTENZIONE! Prima di utilizzare I'apparecchio accertarsi che esso non
presenti danni visibili sui componenti meccanici ed elettrici.

>

ATTENZIONE! Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante, gli spruzzi di
liquido refrigerante possono danneggiare la vista.

>

ATTENZIONE! In caso di danni all'apparecchio, informare immediatamente
ditta fornitrice prima di procedere all’allacciamento.

o

>

ATTENZIONE! Se il cavo di alimentazione & danneggiato deve essere
sostituito dal produttore, dai Centri di Assistenza o da personale qualificato.

[>

ATTENZIONE! Installare il frigorifero in un luogo asciutto e al riparo da

19
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spruzzi d’acqua. Le parti elettriche NON devono essere esposte alla pioggia e/o a
spruzzi d’acqua.

ATTENZIONE! Installare il frigorifero lontano da bombole di gas o impianti

A
A

ATTENZIONE! Il prodotto deve essere installato in una zona accessibile per
eventuali manutenzioni. Il vano di alloggiamento delle parti sotto tensione e del
gruppo condensatore/compressore deve essere apribile solo volontariamente e non
accessibile direttamente.

A ATTENZIONE! La zona di installazione della parte compressore/
condensatore deve per forza essere realizzata con un materiale resistente al test
della fiamma con ago previsto dalla EN 603335---1 o distare piu di 5 cm dalle parti
elettriche e/o elettroniche.

A ATTENZIONE! Se e presente un carica batterie, questo deve essere connesso
alla batteria e mai direttamente al frigorifero.

A ATTENZIONE! L'apparecchio deve essere protetto contro il contatto indiretto
secondo la norma “Heavy Current Regulations”.

A ATTENZIONE! In caso di collegamento all’alimentazione da rete elettrica in
corrente alternata, per evitare gravi lesioni personali, accertarsi che essa sia dotata
di messa a terra e dotata di dispositivi di sezionamento (interruttori) che permettano
il distacco totale di corrente dell’apparecchio e, di dispositivi di protezione che
intervengano automaticamente in caso di guasto.

A ATTENZIONE! Non toccare eventuali cavi elettrici danneggiati o non isolati
quando é inserita l'alimentazione elettrica. Losservazione vale in particolare quando
I'apparecchiatura &€ connessa alla tensione di rete 115Volt o 230Volt.

20
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4.1 Installazione

| frigoriferi Isotherm sono progettati e realizzati per un installazione esclusivamente

ad incasso e conformi alle dimensioni standard. Il frigorifero deve sempre essere in
posizione orizzontale, con i piedini di gomma del compressore in basso. Il compressore
puo funzionare fino a un inclinazione di 30°. Se I'inclinazione € superiore il compressore
puo danneggiarsi.

Nel modello CR42, il compressore € installato su una piastra angolare amovibile e
presenta una tubatura supplementare in materile particolarmente flessibile, quindi puo
essere remotizzato fino a circa 1,5m di distanza dal frigorifero. La tubatura deve essere
sistemata con attenzione in modo che non si rompa o schiacci in corrispondenza delle
curve.

In caso di compressore remotizzato, anch’esso deve essere installato con i suoi
piedini in gomma verso il basso.

Per semplificare I'installazione del frigorifero si possono utilizzare le flangie di
montaggio disponibili come accessorio (per i modelli sprovvisti di flangia di fissaggio
di serie). Il frigorifero deve sempre essere appoggiato ai relativi piedini di gomma e
fissato in posizione tramite la flangia di fissaggio.

I modelli Elegance possono essere fissati nella sede di alloggio tramite il sistema Easy
Fix. Questo sistema prevede quattro appositi punti preforati, interni al bauletto, per
un installazione semplice ed efficace non visibile dall’esterno (Fig. 12).

Con I'Easy Fix e possibile installare i Cruise Elegance conla porta a filo del mobile
senza |'ultilizzo di una apposita flangia di fissaggio. Per una tale installazione occorre
lasciare 10mm di spazio tra il frigorifero e il mobile, perlomeno per tutto lo spessore
della porta, permettendo cosi il movimento liberlo della stessa (Fig. 11).

Dove non e possibile utilizzare la flangia di fissaggio, bloccare il frigorifero in modo
che non si ribalti/scivoli in avanti quando si estrae il cassetto o in caso di mare
mossso e movimenti bruschi del veicolo. Provvedere all'ancoraggio dell’apparecchio
con almeno 2 punti di fissaggio, conformemente a quanto previsto dalla norma EN
60335-2-24.
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4.2 Ventilazione

E molto importante che il compressore/condensatore situato dietro il frigorifero sia
ben ventilato in modo che I'aria fresca possa entrare dal basso e passare dietro il
frigorifero e che I'aria calda possa fuoriuscire dall’alto o dai lati (Fig. 1). Le illustrazioni
(Fig. 2-3) mostrano un esempio di come deve essere predisposto l'alloggio del
frigorifero.

4.3 Pannellatura della Porta

| frigoriferi Cruise Classic sono dotati di serie di pannellatura della porta di colore
grigio. Sono disponibili pannellature opzionali in altri colori e rifiniture.

| frigoriferi Cruise Elegance sono dotati di pannellatura della porta in alluminio di
colore silver. Sono disponibili panellature opzionali in altri coliri e rifiniture.

I Modelli Inox sono dotati di porta completamente in acciaio Inox e sono sprowvvisti di
pannellatura della porta sostituibile.

Sui modelli Cruise Classic & possibile installare una pannellatura dello sportello
supplementare sopra quella grigia esistente. Per fare cio € necessario togliere la
guarnizione in plastica inferiore tirandolo verso il basso e procedere alla rimozione
della maniglia dello sportello, dotata di tre viti (Fig. 10).

Per cambiare la pannellatura dello sportello sui modelli Cruise Elegance, estrarre
delicatamente i 4 listelli laterali blocca pannello, estrarre la piccola cornice della
maniglia ed a questo punto & possibile rimuovere il pannello. Inserire il nuovo
pannello e riagganciare delicatamente i listelli laterali e la cornice maniglia (Fig. 9).

La procedura ¢ illlustrata nel nostro canale Yﬂum “Indel Webasto Marine”.

4.4 Reversibilita Porta

Il senso di apertura delle porte dei frigoriferi Isotherm Cruise (tranne CR200) & Cruise
Elegance sono invertibili per andare incontro alle esigenze di installazione.

Per invertire il senso di apertura della porta nei modelli Cruise Classic e Inox
rimuovere le viti che fissano il Top (il Top non & presente nei modelli Inox) e i perni

di fissagio, estrarre la porta, invertire le cerniere di fissaggio come illustrato in (Fig.7)
rinserire la porta e riavvitare il tutto. Per invertire il senso di apertura della porta

nei modelli Cruise Elegance rimuovere le viti che fissano il Top e i perni di fissagio,
estrarre la porta, invertire le cerniere di fissaggio come illustrato in (Fig. 8) rinserire la
porta e riavvitare il tutto.
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4.5 Collegamenti Elettrici

e Per il collegamento all'impianto elettrico del veicolo, osservare quanto segue:

e Prima della messa in funzione dell’apparecchio, controllare se la tensione
d’esercizio e/o quella della batteria corrispondono ai dati di targa.

e Collegare il frigorifero direttamente alla batteria o al relativo interruttore
principale ed assicurarsi che I'impianto sia dotato di dispositivo elettrico in grado
di proteggere il circuito da sovracorrenti.

Se la tensione d’alimentazione & diversa da 12/24Vdc, installare un interruttore
automatico differenziale Al 0,03A. Evitare il collegamento tramite il quadro elettrico
del veicolo in quanto potrebbe causare cadute di tensione.

e Inserire a monte del frigorifero un fusibile (vedi tabella sotto).Collegare il cavo
rosso al polo positivo dell’impianto elettrico e quello nero al polo negativo.
Utilizzare un tipo di capocorda pressato adatto alla dimensione del cavo.

e E’ obbligatorio il montaggio di un interruttore separato a monte del frigorifero
che disconnetta contemporaneamente i cavi di alimentazione, controllare che
supporti il carico indicato sotto in tabella.

Modelli 12Vvdc 24Vdc

CR36, CRA0CUBE, CR42, CR49, CR63F, CR65, CR65F, CR85,
CR90F, CR90BIG, CR100, CR130, CR130D, CR160D, CR200

(anche modelli Elegance e Clean Touch) 15A 7,5A
CR195, CR220, CR260, CR320 DRINK-FRIDGE/FRIDGE 30A 15A
CR320 DRINK-FRIDGE/FREEZER

CR320 DRINK-FREEZER/FREEZER 45A 25,5A

A ATTENZIONE! Se € presente un carica batterie, questo deve essere connesso
all abatteria e mai direttamente al frigorifero.

Tutti gli schemi elettrici sono consultabili alla fine del manuale.
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Usare sempre cavi con un’adeguata sezione, Di seguito una tabella con le sezioni

minime:
Sezionemm2 | Sezione AWG Ir.:tr}ithezza max cavo 12V I:tr}ithezza max cavo 24V
BD1.4F / BD35F / BD50F

2.5 13 2.5/8 5/16

11 4/13 8/26

6 6/19 12/39

10 10/33 20/66

BD80OF
6 2,5/8 5/16
10 7 4/13 8/26

4.7 llluminazione interna

Per la sostituzione della lampadina LED, premere verso il basso il vetro del gruppo di
illuminazione con l'apposita levetta. Sostituire la lampadina e risistemare il gruppo di
illuminazione (Fig. 4).

Utilizzare solo ricambi originali Indel Webasto Marine Srl.
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4.8 SEC - “Smart Energy Control” (optional)

Con il sistema Isotherm “Smart Energy Control”, Indel Webasto Marine offre
I'opportunita davvero unica di ridurre drasticamente il consumo elettrico dei
sistemi di refrigerazione presenti a bordo. Questo kit pud essere facilmente
installato per aggiornare e migliorare le capacita di risparmio energetico del vostro
prodotto di refrigerazione Isotherm. La nuova linea Cruise Elegenace ¢ gia dotata di
predisposizione preformata nel cabinet per I'installazione del sistema “SEC”.

Come Funziona?

La sofisticata tecnologia Isotherm Smart Energy Control, basata su processore,
ottiene un significativo risparmio energetico mediante la continua scansione di una
serie di fattore ambientali chiave per determinare, attraverso algoritmi proprietari
avanzati, qual & la velocita del compressore piu rilevante per massimizzare le
prestazioni/batteria rapporto di scarico (COP).

Il dispositivo non solo rende il vostro frigorifero intelligente, ma permette anche
la memorizzazzione di una quantita significativa di energia fredda immagazzinata
in cibo e bevende. Isotherm Smart Energy Control riduce la temperatura del
cabinet piu di un frigorifero tradizionale, senza congelare il cibo. La temperatura
€ continuamente monitorata da un sensore dell’aria nel cabinet. Uenergia di
raffreddamento viene immagazzinata quando un surplus di potenza ¢ disponibile
(motore acceso o collegamento alla rete elettrica) e riutilizzata, prima che il
frigorifero sia alimentato a batteria.

Il risultato: un risparmio fino al 35% grazie ad un utilizzo piu efficiente del
compressore e fino al 50% di risparmio con gli effetti combinati di energia di
raffreddamento immagazzinata in cibo e bevande.

Per una corretta e sicura installazione del sistema “SEC” fare riferimento al nostro

canale ‘fuum ”Indel Webasto Marine”.

25



indel

[Webasto

Manuale d’uso

5 Dati tecnici (configurazioni standard)

Tensione di esercizio: 12 0 24 VDC

Consumo medio misurato con temperatura interna di +5°C e temperatura esterna
di 25°C. Il consumo medio € influenzato notevolmente da modo di utilizzo del

frigorifero e tipo di ventilazione.

Refrigerante: R134a (la capacita dell’impianto é indicata sulla targhetta dati del

frigorifero).

| frigoriferi soddisfano la direttiva EMC vigente e sono dotati di marchio CE.

Consumo Istantaneo

Modello 12/24vdc Co?sumo Medio a
12/24vdc | 12/24vdc | 25°C (Watt/24h)
(Ampere) (Watt)
CR36 6,0/3,0 72 300
CR40 CUBE 6,0/3,0 72 186
CR42 5,5/2,25 66 300
CR42 EL & CLEAN TOUCH 5,5/2,25 66 285
CR49 6,0/3,0 72 280
CR49 EL & CLEAN TOUCH 6,0/3,0 72 265
CR63F 6,0/3,0 72 440
CR65 6,0/3,0 72 290
CR65 EL & CLEAN TOUCH 6,0/3,0 72 275
CR65F 6,0/3,0 72 440
CR85 6,0/3,0 72 380
CR85 EL & CLEAN TOUCH 6,0/3,0 72 368
CR90OF 6,0/3,0 72 550
CR90 BIG 6,0/3,0 72 520
CR100 6,0/3,0 72 400
CR130 6,0/3,0 72 440
CR130 EL & CLEAN TOUCH 6,0/3,0 72 418
CR130D 6,0/3,0 72 400
CR160 D 7,0/3,5 84 512
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CR195 6,0/3,0 72 840

CR200 7,0/3,5 84 800

CR220 INOX (6,0/3,0) X2 72 X2 400+550

CR260 INOX (6,0/3,0) X2 72 X2 400+429

CR320 INOX DRINK-FRIDGE/FRIDGE (7,0/3,5) X2 84 X2 512+530
(7,0/3,5 +

CR320 INOX DRINK-FRIDGE/FREEZER (10,0/5,0) 84+120 512+635
(7,0/3,5) +

CR320 INOX DRINK-FREEZER/FREEZER (10,0/5,0) 84+120 512+1100

6 Ricerca dei guasti

Tutti gli interventi su parti elettriche o sui collegamenti elettrici e sul circuito
refrigerante, devono essere effettuate da personale qualificato e autorizzato.

Attenzione: Scollegare I'alimentazione elettrica prima di qualsiasi intervento su parti
elettriche o sui collegamenti elettrici.

Difetto

Possibile causa

Intervento

Il frigorifero non si
raffredda, il compressore
non si avvia.

Mancanza di alimentazione
elettrica. Batteria in cattive
condizioni. Termostato
difettoso. Centralina
elettronica difettosa.

Controllare che la centralina elettronica
riceva alimentazione e tensione sufficiente,
controllare il fusibile. Controllare se
I'illuminazione interna funziona e il
compressore riceve alimentazione.
Controllare cavi, capicorda e connettori.
Controllare che la batteria si ricarichi
correttamente. Controllare il termostato:
Ponticellare T - C con cavo separato. Se il
compressore non si avvia, probabilmente
e difettosa I'elettronica. Sostituirla. Se il
compressore si avvia con il ponticello,

e difettoso il termostato. Sostituire il
termostato.

Il compressore compie
solo brevi tentativi di
avviamento.

Una tensione insufficiente
o una caduta di tensione
durante il tentativo di
avviamento attiva la

protezione. Batterie scariche.

Controllare cavi e collegamenti; rimuovere
eventuali tracce di ossidazione o
corrosione. Caricare le batterie, accendere
il motore o collegare il caricabatterie.
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Il compressore funziona ma
non raffredda.

Perdite di refrigerante
dall’'evaporatore o dalla
tubatura. Tubatura intasata.

Effettuare una prova perdite e riparare
eventuali perdite, aspirare e rabboccare
la quantita corretta di refrigerante R134a.
(Questo intervento deve essere effettuato
da un tecnico.)

Il compressore funziona a
lungo ma raffredda in modo
insufficiente (efficienza
ridotta).

Ventilazione insufficiente,
surriscaldamento del
condensatore. La ventola

non funziona. Troppa brina
sull’evaporatore. Lo sportello
non si chiude correttamente,
lascia entrare aria calda e
umida. Condensatore ostruito
dalla polvere

Aumentare la ventilazione. Sostituire

la ventola. Sbrinare. Correggere la
posizione dello sportello e controllarne la
guarnizione. Pulire il condensatore.

Il fusibile salta.

Fusibile errato. Centralina
elettronica difettosa.

Controllare il fusibile: vedere tabella
alla sezione 4.4. Sostituire la centralina
elettronica.

Il compressore funziona ad
intermittenza.

Batteria scarica o cavi elettrici
in cattive condizioni.

Controllare lo stato del cablaggio, alla
ricerca di connessioni lente, ruggine o
verderame. Nel caso il cablaggio deve
essere sostituito consultare il manuale per
la dimensione corretta.Se il cablaggio € in
buone condizioni verificare la funzionalita
della batteria e nel caso sia in cattive
condizioni sostituirla.

Il compressore non si ferma
mai (performance del frigo
corretta)

Collegamento termostato
sbagliato sull acentralina

elettrocnica. Termostato rotto.

Condensazione non funziona
correttamente, evaporatore si
raffredda ma non abbastanza
per far si che il termostato
fermi il compressore.

Ruotare il termostato in posizione spento,
se il frigorifero continua a funzionare,
allora c’e continuita sulla centralina.
Correggere il problema sui collegamenti
del termostato (controllare sulla centralina
elettronica se c’e il ponte sulCe P e nonin
C e T). Ruotare il termostato in posizione
spento, se il compressore si spegne, ma

e impossibile regolare la temperatura
sostituire il termostato o ricaricare il
sistema di raffreddamento.
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Il compressore non si ferma
mai (performance del frigo
scarsa)

Ambiente molto caldo +
ventilazione insufficiente
0 poco gas nel circuito
refrigerante.

Controllare la ventilazione, il compressore
deve essere installato in un luogo dove
c’e una buona ventilazione. Se possibile
rimuovere il frigorifero dal foro di
installazione, se il frigorifero funziona
melgio, migliorare la ventilazionew
consultando il manuale per la corretta
installazione. Se la ventilazione risulta
essere ottimale, controllare la presenza di
gas nel sistema, contattarndo un tecnico
specializzato.

Il vano congelatore é freddo
ma il vano frigo no

Ventilazione insufficiente,
poco gas nel circuito
refrigerante, alimentazaione
elettrica non continua.

Controllare la ventilazione, il compressore
deve essere installato in un luogo dove
c’e una buona ventilazione. Se possibile
rimuovere il frigorifero dal foro di
installazione, se il frigorifero funziona
melgio, migliorare la ventilazionew
consultando il manuale per la corretta
installazione. Controllare le condizioni
dei collegamenti elettrici e della batteria.
Se la ventilazione risulta essere ottimale,
controllare la presenza di gas nel sistema,
contattarndo un tecnico specializzato.

Eccesso di ghiaccio
sull’evaporatore.

Infiltrazioni di umidita nel
frigorifero.

Controllare le condizioni della guarnizione
su tutti e quattro i lati della porta, la
guarnizione deve chiudere perfettamente
sul mobile. Se la formazione di ghiaccio &
pili spessa su un lato, molto probabilmente
I'infiltrazione di umidita nel frigo deriva
quel lato. Utilizzare una fonte moderata di
calore per modellare la guarnizione nella
sua posizione. Se e impossibile modellare
la guarnizione sostituire I'intera porta.

Il frigorifero raffredda
troppo.

La sonda del termostato &
troppo coperta o posizionata
male

La parte terminale della sonda deve essere
in contatto con I'evaporatore, posizionare
la sonda nella corretta posizione. Se il
frigorifero continua a raffreddare troppo
sostituire il termostato.

Il compressore & piu
rumoroso del normale.

Il compressore non’e fissato
bene al suo supoporto oppure
sta toccando il muro/la parete.

Controllare che le viti del compressore sia
ben serrate e che niente sia in contatto con
esso. Il compressore vibra e se qualcosa

€ in contatto con esso le vibrazioni
aumentano.
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Ventola/e piu rumorose del
normale.

La struttura della ventola e
piegata o la ventola é rotta.

Rimuovere le fascette/viti utilizzate per
fissare la ventola. Se la ventola continua a
fare rumore sostituirla. Verificare che ogni
parte della ventola sia intatta, se manca
una o piu alette sostituire la ventola.

La luce interna non si
accende.

Polarita invertita o lampadina
rotta.

Controllare la polarita della lampadina.
Se la polarita é corretta sostituire la
lampadina.

Porta/Cassetto non chiude
correttamente.

Posizione sbagliata delle
cerniere o guarnizione
deformata

Riposizionare le cerniere in modo che la
porta si chiuda correttamente. Utilizzare
una fonte moderata di calore per
rimodellare la guarnizione. Se il problema
persiste sostituire la porta. In caso di
frigoriferi a cassetto, utilizzare le guide
regolabili perriallineare la porta.

In caso di difetti pil complessi che richiedono assistenza specializzata, rivolgersi alla
Indel Webasto Marine o al distributore Isotherm locale.
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7 LED per diagnostica

La centralina eletronica ha una funzione di ricerca errori quando un LED e collegato
come mostrato di seguito.
Il numero di lampeggi indica il tipo di errore.

Numero Lampeggi | Tipo di Errore Soluzione
del LED

6 Sonda difettosa (la sonda e difettosa o | Riconnettere la sonda e verificare che
non’é connessa). il compressore funzioni di nuovo. Se il

compressore non funziona sostituire
la sonda.

5 Protezione termica della centralina Rimuovere il gas in eccesso o aumenta-
elettronica. re la ventilazione.

(se il sistema refrigerante e stato cari-
cato troppo o la temperatura ambiente
& troppo alta la centralina elettronica si
surriscaldera)

4 Errore velocita minima del motore. Rimuovere il gas in eccesso.
(se il sistema refrigerante é stato
caricato troppo il motore non riesce
a mantenere la velocita minima di
approssimativamente 1.850 RPM).

3 Errore di partenza del motore La prima operazione € la sostituzione
(il rotore & bloccato o la pressione della centralina elettronica. Se il pro-
dentro il circuito refrigerante & troppo | blema persiste sostituire il compres-
alta (> 5 bar). sore.

Centralina elettronica difettosa.

2 Ventilatore in cortocircuito Sostituire la ventola.
(la ventola assorbe piu di 1A dalla
centralina elettronica).

1 Protezione batteria Controllare le condizioni dei cavi di
(il voltaggio e al di fuori dei voltaggi alimentazione. Se necessario sostituirli
minimi e massimi). con cavi nuovi. Controllare la condizio-

ne della batteria.

‘I’ﬁ.

D/l
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8 Dimensioni

H
™ / -
w \g -
\“\\/,.// \“x\ - - D
Modello LarghezzalAltezza [Profondita [Spessore |[Cut-Out |Dimensione Note
(mm) (mm) |(mm)[D] |Porta (mm) Flangia (mm)
[W] [H] (mm) [S] |W:H Left:Right:Top:Bottom
CR 36 440 250 550+135(1) 35 442:252 |/:/:/:/ REM
CR 40 CUBE 420 430  [500+90(2) J40 422:432 |/:/:// REM
CR 42 BD Micro 380 522 345+107 40 383:526 |/:/:5:/ REM
CR 42 ELEGANCE 380 525 345+107 |50 383:526 |/:/:5:/ REM
CR 42 CLEAN TOUCH 400 525 385+115(1) 405:525 20:20:20:/ REM
CR 49 386 523  |450 40 391:528 [20:20:20:/
CR 49 ELEGANCE 381 520 |450 50 383:525 |/:/:9:/
CR 49 CLEAN TOUCH 400 525 500 405:525 20:20:20:/
CR 50 412 532 360+130(1) 4O 416:537 |/:/:10:/ REM
CR 63 FREEZER 477 620  |515 40 481:625 |/:/:10:/
CR 65 455 527 1480 40 460:532 |20:20:20:/
CR 65 ELEGANCE 448 527 480 50 450:532 |/:/:9:/
CR 65 CLEAN TOUCH [470 528 |520 475:532 120:20:20:/
CR 65 FREEZER 527 610 540 40 531:615 |[/:/:10:/
CR 85 477 620  |505 40 481:625 |/:/:10:/
ICR 85 ELEGANCE 477 620  |505 50 479:625 |/:/:9:/
CR 85 CLEAN TOUCH 495 625 550 500:625 [20:20:20:/
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CR 90 FREEZER 527 746 520 40 531:751 |/:/:10:/
CR 90 BIG 478 845 430 40 482:847 |/:/://

CR 100 487 746 455 40 491:748 |/:/://

CR 130 527 746 505 40 531:751 |/:/:10:/
CR 130 ELEGANCE 528 746 505 50 530:751 |/:/:9:/

CR 130 CLEAN TOUCH [545 750 555 550:750 [20:20:20:/
CR 130 DRINK 527 746 520 40 531:751 |/:/:10:/
CR 195 550 1345 [580 555:1350(35:35:30:/
CR 200 730 880 620 735:890 [20:20:20:/
CR 36 INOX 453 255 580+135(1) 458:260 |30:30:30:30 REM
CR 63F INOX 495 620 555 500:625 [20:20:20:/
CR 65F INOX 545 610 580 550:620 [20:20:20:/
CR 90F INOX 545 743 555 550:748 [20:20:20:/
CR 130D INOX 545 743 560 550:748 [20:20:20:/
CR 160 INOX 626 870 610 630:870 [20:20:20:/
CR 195 INOX 545 1345 [580 550:1350(20:20:20:/
CR 200 INOX 730 868 620 735:873 [20:20:20:/
CR 320 INOX 628 1790 (610 630:179020:20:20:/

REM: il prodotto e fornito con la possibilita di spostare il gruppo compressore in base alla lunghezza dei
tubi forniti.

Nota(1) profondita che tiene conto della curvatura del tubo nel punto di uscita tubo dal bauletto
“D”=35mm

Nota(2) profondita che tiene conto della curvatura del tubo in caso di remotizzazione “D”=80mm (il tubo
& molto rigido)

PER VERSIONI AC/DC TENERE IN CONSIDERAZIONE UNA PROFONDITA’ MAGGIORE DI 50mm, PER
PROBLEMI DI SPAZIO SARA’ DA VALUTARE CASO PER CASO

PER NORMATIVA E PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO SI CONSIGLIA CHE LE PARETI ESTERNE DEL
FRIGO ABBIANO LE SEGUENTI DISTANZE DALLE PARETI INTERNE DEL MOBILE: 20mm SULLE PARETI DOVE
NON E’ PRESENTE IL COMPRESSORE E 50mm SULLE PARETI DOVE E’ PRESENTE IL COMPRESSORE. SE NON
S| HA POSSIBILITA’ DI RISPETTARE QUESTE REGOLE, LE MISURE MINIME DI DISTANZA DEVONO ESSERE
5mm E IL MATERIALE CON CUI SONO REALIZZATE LE PARETI DEVE ESSERE ANTIDEFLAGRANTE
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9 Garanzia

La garanzia di Indel Webasto Marine & conforme alla direttiva UE 1999/44/CE

Periodo di validita

La garanzia dei frigoriferi e freezer marini Isotherm ha una validita di 2 anni per quan-
to riguarda il costo di manodopera per interventi di riparazione o di sostituzione ma
soltanto se effettuati da centri di assistenza della rete IWM e quindi autorizzati.

Il periodo di validita parte da:

a) La data di vendita indicata nella fattura o lo scontrino di vendita del prodotto

b) La data della fattura o del documento di immatricolazione della prima vendita
della barca in cui & installata, se installato dal produttore del mezzo.

c¢) In mancanza di uno dei documenti sopra indicati vale la settimana di produzione
indicata nel S/N (numero di serie).

La sostituzione di un prodotto o componente non varia il periodo di validita.

La garanzia copre:

e Sostituzione o riparazione del prodotto o di uno o piu componenti riconosciuti
difettosi per vizi di fabbricazione.

e Rottura o disfunzioni di componenti entro la validita della garanzia nonostante
provata corretta installazione e corretto utilizzo.

e Manodopera e spostamenti in base alle modalita operative sotto indicate.

e Costi per la spedizione del prodotto in sostituzione (escluso spese per
sdoganamento)

La garanzia non copre difetti o danni o disfunzioni causati da:

e Negligenza o trascuratezza o uso improprio

e Erratainstallazione o movimentazione incauta

¢ Insufficiente ventilazione

e Errato collegamento elettrico

e (Cablaggio sottodimensionato

e  Errata manutenzione o manutenzione effettuato da personale non autorizzato

e Mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale di
Istruzioni

e Dannida trasporto

e Spese per sdoganamento

e (Oggetti soggetti ad usura, fusibili etc.

e  Utilizzo professionale

e Danni causati da agenti atmosferici
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Informazioni indispensabili per stabilire se il caso é coperto dalla garanzia:

e Codice prodotto (indicato sull’etichetta posto sul prodotto)

e S/N(n°diserie) (indicato sull’etichetta posto sul prodotto)

e  Fattura o ricevuta d’acquisto (oppure eventualmente documento di immatricola-
zione, vedi sopra nel capitolo Periodo di validita)

e Descrizione dettagliata del difetto. (Se possibile allegare foto)

e Descrizione dell’installazione con particolare attenzione alla ventilazione e al
cablaggio. (Se possibile allegare foto)

(Se viene stabilito che il caso non sia coperto dalla garanzia il cliente deve pagare

tutte le spese per eventuali riparazioni, sostituzioni, manodopera, spostamento di

persone e trasporti. IWM non & tenuto a sostenere nessuna spesa.)

Modalita operative da applicare una volta accertato che il caso é coperto dalla
garanzia:

Frigoriferi installati in una barca:

Interventi in garanzia devono essere effettuati esclusivamente da centri di assistenza
(CAT) della rete di Indel Webasto Marine. IWM non copre costi di interventi fatti da
altri. Trovate il centro di assistenza piu vicino su www.indelwebastomarine.com

Per prodotto installato in una barca, il tecnico del CAT autorizzato da IWM si reca
sulla barca se questa si trova ad una distanza di al massimo 100km dal CAT. IWM
copre il costo di tale spostamento. Se la barca si trova ad oltre 100 km, il cliente puo
scegliere se pagare il costo della trasferta del tecnico (in quel caso paga direttamente
al tecnico), oppure avvicinare la barca.

IWM non rimborsa nessuna spesa per ricambi acquistati altrove, non dalla rete IWM.

Frigoriferi installati in Veicoli Recreazionali(RV):

Interventi in garanzia devono essere effettuati esclusivamente da centri di assistenza
della rete Webasto.

Il veicolo deve essere portato al centro di assistenza.

Trovate il centro di assistenza piu vicina su www.webasto.com

35



indel
User Manual “’ebaﬁ!:n?e

Summary

1. Instructions and USE ........cceeeeiiiiiiininnnnneiiisiniiiinnnssssiisssss 36
0728 14 1Yo 3T 0 1= o 1 37
1.3 Safety Standards .........ccceeeeeiiiiiiiiiieccce e e e s e e e e snnn e e e eeeee 38
2. UsSage iNStrUCHIONS ....ccicceviiiiienniiiiiennieiiieneiieniensseninnessesienesssssenssssssennnns 41
2.1 Thermostat-controlled temperature regulation ........ccccceeevivveiiirennnnns 41
2.2 Usage recommendations ......cccceiieeniciiienniieniennnisnneneisiienessniensssssenenns 42
b e 31 011 70T n] 1 - SO RUUUS 43
V= 11 =T 4 T o= 43
3.1 Low voltage protection .......cccccciieeiiiiieniiniieniiiniennienienienenenenes 44
4 Installation Warnings ......cciceeceiiiiieniiiienniiiieensiinieenienieenenesnesnssns 45
L T 13 3 5 | = o o 47
4.2 Ventilation ......cccceeciiiiiiiiiinnnnniiiniiniiiinnneissssesss 48
4.3 D0oOr Panelling ......coiveeiiiiiiiiiiiiniiiieniiiieeescnreensesnennsessennsssssnnnsenns 48
4.4 Door Reversibility ....cccccciieeceiiiienciiiiienniiiieniiiieieneeennenennen. 48
4.5 Electrical CoNNECtioNS ......cccuuuiiiiiiiiiiinnnnneiisiiniiiinnssssiniimmsss 49
4.6 Size of the electrical cables .........ccvviiiiiiiiiiiiiiiii, 50
4.7 Internal lighting ....cccveiiiiiiciiiiirniirrrcrrrerc e rsnssssssnnssenes 50
4.8 SEC - “Smart Energy Control” (optional) ......ccccceeeeeeecccecinineeeennneceeenns 51
5 Technical data (standard configurations) .......cc..cccceerirreeeeencccciieenneennann.. 52
(o3 L1 ] o1 [T s ToTo] u s V= PPN 53
7 LEDs for diagnostiCs ........ccceiiiiieeeeeeniciiiiiiieecnnesceeesseeeeecnnsssesssseseeennnnnns 56
8 DIMENSIONS .eeeuiiiiiiiiirinniiiiiiiiiiirrsnsesisiisiiiiessssssssiissiimmsssssssssssssssssssssses 57
O WaArTaNty .iceccieeciiineiiiniiieicieeiiiiniimniissiseisesisniessrsisrssssssssrsnssssns 59
Wiring diagrams .....cceeeiiiieeniiiiieeniiiiieniieiiennieniensssesiensssesrenssssssenssssssennnnns 243

35



indel
“’ebaﬁ!ﬁ User Manual

1. Instructions and Use

This manual contains warnings to signal dangers to the user or particular behaviour
to comply with; these warnings are indicated as follows:

A WARNING! : Do not start the product before reading this instruction

manual.

Obligation to read instructions
The presence of this symbol mandates reading of instructions before
putting the unit into operation.

Obligation to disconnect
The presence of this symbol mandates immediate disconnection of the
unit from the mains in case of failures.

Obligation to wear gloves
The presence of this symbol mandates each operator wear suitable
protective gloves.

) O B O

Obligation to wear shoes
The presence of this symbol mandates each operator wear shoes de-
signed to decrease the risk of injury.

4

General hazard
The presence of this symbol mandates special attention by the opera-
tor.

Shock Hazard
The presence of this symbol tells personnel involved that the described
operation may present a risk of electric shock.

High intensity light hazard
The presence of this symbol indicates that you must take special care
with the high intensity bright lights, risk to eyesight.

> B >
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A WARNING! This manual must be kept for future reference. We recommend
that users:

e  Store this manual in an accessible location protected from moisture and heat
and protected from the direct rays of the sun.

e Use the manual in such a way as to avoid damaging it or any part of its content.
e Do not remove, alter or tear on any part of the manual.

Despite the care and thoroughness with which this manual has been prepared, Indel
Webasto Marine Srl cannot guarantee that the information within covers every
possible event associated with installation of the product. Contact our technicians
immediately in the event of uncertainty. In the event of selling or transferring the
unit to another person, this manual and related documents should be delivered
intact to the new user.

1.2 Environment

This product complies with the Directive 2002/96/EC regarding waste electrical and
electronic equipment (WEEE).

The product’s proper disposal is essential to preventing negative consequences for
the environment and human health.

hi¢

The symbol == on the product, the packaging and/or the accompanying
documentation indicates that the product should not be disposed of as household
waste. The product must be taken to an authorized collection centre for the
recycling of electrical and electronic equipment. The product must be disposed of
in compliance with the current local environmental regulations regarding waste
disposal.

For more information regarding the disposal, recycling and reuse of the product,
please contact your local authorities, your local waste collection service or the
retailer/distributor from whom the product was purchased.

Packaging is manufactured from recyclable material. It bears the

o,

recycling symbol and -'must be delivered to a collection centre.
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The symbol c € indicates that the product complies with all European Union
provisions provided for its use.

A WARNING! This unit contains fluorinated greenhouse gas R134a within a
hermetically sealed system whose operation depends on the presence of said gas.

A WARNING! Never open the refrigerant circuit except for the normal
connection/disconnection of couplings (where present). The R134a refrigerant
contained within the unit is non-flammable in normal conditions. Never dispose of
the refrigerant R134a in the environment.

Contact a qualified certified technician for handling fluorinated gases in the event of
damage to the refrigerant circuit.

1.3 Safety Standards

A WARNING! Indel Webasto Marine Srl disclaims all liability for any
malfunction or damage to persons or property due to improper use of the machine
or with materials with different characteristics than those described in this manual.

Improper use or use of the product not in line with the information contained in this
manual cannot result in claims against the manufacturer and/or supplier.

A WARNING! The refrigerator is only suitable for the preservation and/or
storage of food items. The food items must be stored in their original packing or else
in suitable containers. Do not consume expired food products as such behaviour
could result in food poisoning.

A WARNING! If medicines are to be stored in the refrigerator, check that
the unit has a cooling capacity that will meet the requirements of the respective
medicines.
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A WARNING! The only purpose and function of the product when used as a
freezer is to maintain already frozen food completely frozen.

The refrigerator will not freeze non-frozen or partially frozen food products. If a
non-frozen or partially frozen food product is stored in the freezer, this is considered
improper use and can cause possible unintended thawing of food which may lead to
problems related to safety, illness or injury if swallowed.

The preservation of non-frozen or partially frozen food in the freezer can also affect
the quality of other frozen food products stored in the freezer.

Exposure to temperatures above the temperature of the climatic class range for
which the freezer was built, power supply interruptions and/or frequent opening of
the freezer can influence the effectiveness of the refrigerator and the quality of the
contents of the freezer.

The user should always check food quality before ingesting.
A WARNING! For extended periods of disuse or when defrosting, remove the

unit’s light bulb or E disconnect all of its power supplies. Leave the refrigerator
door slightly open to air out the inside of the product and prevent the formation of
mould.

A WARNING! Eliminate all sources of heat and sparks within the unit’s
vicinity; in the event of coolant leakage, remove the unit’s power plug and ventilate
the room thoroughly.

A WARNING! E Disconnect the unit from the mains power supply

immediately in the event of any malfunction. Never touch any damaged or non-
insulated electrical cables while the electrical power supply is enabled. This observation
is particularly true when the unit is connected to 115V or 230V mains voltage.

If the power cable is damaged, it must be replaced. Contact qualified personnel or
the Service Centre.
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A WARNING! Do not store inside the unit or in the vicinity of its electrical
parts: flammable substance-based spray cans, explosive materials, electrical
equipment, live animals.

Spray cans containing flammable substances may have leakage of these gases which,
in contact with electrical parts, can ignite or cause explosions.

Keep any drinks with high alcohol content tightly closed and upright.
Avoid flames or sparks inside the unit.

Do not use electrical equipment inside the refrigerator.

A WARNING! The unit can be used by children under 8 years of age and by
people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or
knowledge, provided they are supervised or after they have received instructions on
safe use of and understanding of the dangers inherent in it.

Children should not play with the unit. Cleaning and maintenance meant to be
performed by the user and must not be performed by unsupervised children.

A WARNING! Do not use plugs and switches if you have wet hands or feet.
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2. Usage instructions

The climate class is indicated on the data plate inside the unit itself.

SN or extended temperate class (ambient temperature from 10°C to 32°C)
N or temperate class (ambient temperature from 16°C to 32°C)
ST or subtropical class (ambient temperature from 16°C to 38°C)

T or tropical class (ambient temperature from 16°C to 43°C)

2.1 Thermostat-controlled temperature regulation

The refrigerator’s temperature is continuously regulated by the thermostat, which
also includes a power-off function if turned counter clockwise to the end position.

In order to turn off the unit, it is necessary to overcome the slight resistance of the
knob. The location of the thermostat knob depends on the type of refrigerator.

To adjust the temperature, proceed as follows: turn the thermostat clockwise to
lower the temperature, and vice versa.

It is recommended to keep the refrigerator at a temperature of 5-6°C. Since the
outside temperature can affect the refrigerator’s internal temperature, it can be
difficult to maintain the desired temperature when the refrigerator is exposed to
heat and/or direct sunlight.

Thermostat Knob
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2.2 Usage recommendations

If possible, the refrigerator should be turned on for about 6 hours prior to
inserting the food items.

Frequent opening of the refrigerator door will result in greater power
consumption.

Ensuring adequate ventilation for the compressor and the condensing unit will
significantly reduce power consumption.

Never obstruct the refrigerator’s ventilation system.

The electrical system must be kept in good condition. Inspect the batteries and
check the charge levels regularly. Always use a starter battery separate from the
motor.

Keep the inside of the refrigerator clean and dry. Remove the condensation
water from the drip tray beneath the refrigerator’s freezer compartment where
present.

To keep the surface of the door in good conditions and intact, make sure that it
is always clean and dry.

The unit has been designed with a product lock protection in the event of low
battery voltage. In the event of a compressor block, follow the instructions in
this manual and/or contact specialised technicians or Indel Webasto Marine Srl
service centres.

The compressor can operate up to an angle of 30°, while greater angles can
cause permanent damage to the compressor.
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2.3 Defrosting

Since the evaporator operates at temperatures well below freezing, ice and frost will
inevitably form upon it.

The humidity in the air, the temperature and the number of times the door is opened
will have a significant impact on frost formation.

The refrigerator should always be defrosted when the layer of frost on the
evaporator reaches a thickness of 3-4 mm or more.

Turn off the refrigerator by turning the thermostat to its 0 position.

Defrosting should be performed when the products can remain as cool as possible
outside of the refrigerator itself. Do not use sharp objects to remove ice and frost
from the evaporator, as this could damage it and result in leaks.

Only turn the refrigerator back on once it has been defrosted, cleaned and
thoroughly dried. Remove, empty and dry the drip tray beneath the evaporator. A
towel can be placed at the base of the refrigerator during the defrosting procedure in
order to facilitate water collection.

3. Maintenance

Isotherm Cruise & Cruise Elegance refrigerators are equipped with closed cooling
systems, which do not require maintenance or refrigerant refills.

The compressor is specifically designed for mobile applications and guarantees
maximum performance and durability. In the winter, the refrigerator must be stored
inside the vehicle, but the compressor will not work at temperatures near or below
0°C. Seasonal maintenance is limited to the cleaning of the condensing unit behind
the refrigerator. In particular, it is necessary to brush/vacuum out all the dust that
has accumulated due to the fan. This can be done using a soft brush and a vacuum
cleaner. It is important to keep the inside of the refrigerator clean by washing it
with warm water and mild soap and by drying any water/condensation that may be
encountered.

To keep the surface of the door in good conditions and intact, make sure that it is
always dry and clean.

In order to prevent damage to the electrical/mechanical components and/or the
formation of mould, when shutting off the refrigerator for extended periods of
time it is necessary to wait for the unit to defrost completely and to eliminate any
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condensation that may have formed, both inside the unit and in the external water
collection tray. The natural defrosting time can vary from a few minutes to several
hours. In the wintertime and when the refrigerator is shut off, the door should be left
slightly ajar for ventilation and all power disconnected.

Classic model ventilation:

Classic models are equipped with a handle with special stopper designed to leave the
door in position for ventilation.

To set the door in the ventilation position, use a knife or coin to release the stopper
(Fig. 5). Once the stopper has been released, hook the door in the ventilation
position.

Elegance model ventilation:

Elegance models are equipped with a special door stopper system to set the door in
the ventilation position inserted in the top of the refrigerator.

To set the door in ventilation position, push the door stopper toward the right to the
ventilation position “--> TO VENT” (Fig. 6).

3.1 Low voltage protection

In order to prevent excessive battery depletion, a protection device shuts off the
compressor in case of insufficient voltage and turns it back on when the voltage in
the system increases after the batteries have been charged.

System Voltage Shut-down Minimum Operating
Voltage Voltage

12V 9.6 (10.4) V 10.9 (11.7) V

24V 21.3(22.8)V | 22.7(24.2)V

If the bridge is removed between C and P, the values indicated in the parentheses are
valid.

A WARNINGS: Before switching on the unit, always make sure that the
batteries are in optimal condition.
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4 Installation Warnings

A WARNING! : In order to guarantee the unit’s safe functionality,

follow the indications included with in these instructions when installing and
connecting the unit.

[y 1Y
A WARNING! Always use PPE @ (Personal Protective

Equipment) during product handling and installation.

A WARNING! Any changes made to the product without the knowledge of
the manufacturer will be the sole responsibility of those carrying out said changes.
Changes made without the permission of Indel Webasto Marine Srl will void all
warranties and may void the declaration of conformity to applicable directives.

A WARNING! Check for any visible damage on the refrigerator’s mechanical
nd electrical components prior to use.

Q

A WARNING! Do not damage refrigerant circuit pipes. Coolant sprays can
damage eyesight.

A WARNING! In the event of damage to the unit itself, notify the supplier
immediately before performing the connections.

A WARNING! If the power cable is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, an authorized Service Centre or a qualified technician.

A WARNING! Install the refrigerator in a dry place that’s sheltered against
water spray. The unit’s electrical components must NOT be exposed to rainfall and/or
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sprays of water.

A WARNING! Install the refrigerator away from gas or LPG cylinders.

WARNING! The product must be installed in an area accessible for any
maintenance. The housing space of live parts and of the condensing unit/compressor
must only be opened voluntarily and not directly accessible.

A WARNING! The compressor/condensation unit installation area must be
made with a material resistant to the needle-flame test required by standard EN
603335---1 or else be more than 5 cm from electrical and/or electronic components.

A WARNING! If there is a battery charger, it must be connected to the battery
and never directly to the refrigerator.

A WARNING! The appliance must be protected against indirect contact in
accordance with the "Heavy Current Regulations".

A WARNING! In case of power connection from AC mains, to avoid the risk

of serious personal injury, ensure that it is equipped with cut-off devices (switches)
which permit total disconnection of the unit current and protective devices which
automatically intervene in the event of malfunction.

A WARNING! Never touch any damaged or non-insulated electrical cables
while the electrical power supply is enabled. This observation is particularly true
when the unit is connected to 115Volt or 230Volt mains voltage.




indel
User Manual ‘“’ebaﬁ!ﬁ

4.1 Installation

Isotherm refrigerators have been designed and constructed exclusively for recessed
installation and installation that is in compliance with standard dimensions. The
refrigerator must always be in a horizontal position, with the compressor’s rubber
feet at the bottom. The compressor is capable of functioning at angles of up to 30°.
The compressor can become damaged with any higher inclinations.

In the CR42 model, the compressor is installed on a removable corner plate and
comes supplied with extra tubing made from a particularly flexible material, so it can
be set for remote operation up to nearly 1.5m from the refrigerator. The tubing must
be carefully arranged so that it does not get pinched or broken at the curves.

Also remote operation compressors must be installed with its rubber feet downward.

Mounting flanges are available as an accessory in order to simplify the refrigerator’s
installation (for models that don’t come supplied with a standard fastening flange).

The refrigerator must always remain resting upon its rubber support feet, and must
be fixed in place by the mounting flanges.

Elegance models can be fixed to the lodgings by means of the Easy Fix system. This
system involves four special pre-drilled points inside a trunk, for easy and effective
installation that is not visible from the outside (Fig. 12).

With Easy Fix, you can install Cruise Elegance units with the door flush to the
furniture without using a special mounting flange. For this installation, you must
leave 10 mm of space between the refrigerator and the furniture unit at least for the
entire thickness of the door, thus ensuring its free movement (Fig. 11).

When it is not possible to use the mounting flange, secure the refrigerator in such

a way so that it will not tip/slide forward when the drawer is opened or in the case
of sudden vehicle movement. The unit should be anchored by at least 2 fastening

points, in accordance with the provisions of the EN 60335-2-24 standard.
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4.2 Ventilation

It is extremely important for the compressor/condensing unit located behind the
refrigerator to be well ventilated so that the fresh air can enter at the bottom and
pass behind the refrigerator, with the hot air being allowed to escape from the top
or sides (Fig. 1). The illustrations (Fig. 2-3) show an example of how the refrigerator
housing should be set.

4.3 Door Panelling

Cruise Classic refrigerators are supplied as standard with gray door panels. Optional
panels are available in other colours and finishes.

Cruise Elegance refrigerators are supplied with silver aluminium door panels.
Optional panels are available in other colours and finishes.

Inox models come equipped with a stainless steel door without replaceable door
panels.

A replacement door panel can be installed over top of the standard gray panel on
Cruise Classic models. To do so, remove the lower plastic gasket, pulling it downward,
and then remove the door handle equipped with three screws (Fig. 10).

To change door panelling on Cruise Elegance models, delicately remove the 4 lateral
panel locking strips, remove the small handle frame and then it will be possible to
remove the panel. Insert the new panel and delicately reinstall the lateral strips and
the handle frame (Fig. 9).

This procedure is illustrated on our “Indel Webasto Marine” ‘fﬂum channel.

4.4 Door Reversibility

The opening direction of Isotherm Cruise (not including CR200) & Cruise Elegance
refrigerator doors can be reversed to meet installation requirements.

To reverse the opening direction of the door in Cruise Classic and Inox models,
remove the screws securing the top (no top is present on Inox models) and the
fastening pins, remove the door, reverse the fastening hinges as illustrated (Fig.7)
and re-insert the door and re-tighten all parts. To reverse the opening direction of
the door in Cruise Elegance models, remove the screws securing the top and the
fastening pins, remove the door, reverse the fastening hinges as illustrated (Fig. 8)
and re-insert the door and re-tighten all parts.

48



indel

User Manual ‘“’ebaﬁ!ﬁ

4.5 Electrical Connections

In order connect the unit to the vehicle's electrical system, proceed as follows:

Before turning on the appliance, check to make sure that the voltage of the
electrical system and/or battery complies with that which is indicated on the
unit’s data plate.

Connect the refrigerator directly to the battery or to the relative main switch and
make sure that the system is equipped with an electric device that’s capable of
protecting the circuit against possible overcurrents.

If the power supply voltage is different from 12/24Vdc, install a Al 0.03A differential
circuit breaker. Avoid connecting the unit via the vehicle's control panel as this could
result in voltage drops.

Insert a fuse upstream from the refrigerator (see the table below). Connect the
red wire to the electrical system’s positive terminal, and connect the black wire
the negative terminal. Use a pressed lug terminal that’s suitable for the cable’s
size.

A separate switch that simultaneously disconnects the power cables must be
installed upstream from the refrigerator. Check to make sure that the installed
switch supports the corresponding load indicated in the table below.

Models 12Vvdc 24Vdc

CR36, CRA0CUBE, CR42, CR49, CR63F, CR65, CR65F, CR85,
CR90F, CR90BIG, CR100, CR130, CR130D (Elegance models

included) 15A 7.5A
CR195 25A 12.5A
CR200 20A 10A

A WARNING! If there is a battery charger, it must be connected to the battery
and never directly to the refrigerator.

All wiring diagrams can be found at the end of the manual.
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4.6 Size of the electrical cables

Always use cables of a suitable cross-section. The minimum cross-sections are listed
in the table below:

Cmrr:s;s-section in AWG section rl\r/:;\f): 12 V cable length m;\f).(t 24V cable length
BD1.4F / BD35F / BD5OF

2.5 13 2.5/8 5/16

11 4/13 8/26

6/19 12/39

10 7 10/33 20/66

BD8OF
6 9 2,5/8 5/16
10 7 4/13 8/26

4.7 Internal lighting

In order to replace the LED light bulb, slide the lighting unit’s glass down using the
appropriate lever. Replace the light bulb and to return the lighting unit to its original
state (Fig. 4).

Only use original Indel Webasto Marine Srl spare parts.
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4.8 SEC - “Smart Energy Control” (optional)

With the Isotherm “Smart Energy Control” System, Indel Webasto Marine offers its
clients the unique opportunity to drastically reduce the power consumption of their
on board refrigeration systems. This kit can be easily installed in order to update and
improve the energy-saving capabilities of your Isotherm refrigeration product. The
new Cruise Elegance line already comes with a predisposed cabinet for "SEC" system
installation.

How does it work?

The sophisticated technology of the processor-based Isotherm Smart Energy Control
system ensures significant energy savings by continuously scanning a series of key
environmental factor (using advanced proprietary algorithms) in order to determine
the best compressor speed to maximize the battery’s coefficient of performance
(cop).

The device not only renders your refrigerator more intelligent, but also allows for

a significant amount of cold energy stored in food and soft drinks to be saved. The
Isotherm Smart Energy Control system reduces the temperature of the cabinet

more than traditional refrigerators, without freezing the food. The temperature is
continuously monitored by an air sensor in the cabinet. The cooling energy is stored
and reutilized whenever a power surplus is available (with the motor running or with
a connection to the mains network available), before the refrigerator switches to
battery power.

The result: savings of up to 35% thanks to more efficient use of the compressor and
up to 50% thanks to the combined effects of the cooling energy stored in the food
and drinks.

Please see our "Indel Webasto Marine” Yﬂum channel for correct, safe
installation of the "SEC" system.
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5 Technical data (standard configurations)

Operating voltage: 12 or 24 VDC

Average consumption measured with internal temperature +5°C and outside
temperature 25°C. Average consumption is influenced considerably by the way the
refrigerator is used and the type of ventilation.

Refrigerant: R134a (the system’s capacity is indicated on the refrigerator’s data plate).

The refrigerators meet the requirements of the EMC directive and bear the CE

marking.
Instantaneous Instantaneous Average
Model consumption consumption consumption at
12/24Vdc (Amperes) | 12/24vdc (Watt) 25°C (Watt/24h)
CR36 6.0/3.0 72 300
CR40 CUBE 6.0/3.0 72 186
CR42 5.5/2.25 66 300
CR42 EL 5.5/2.25 66 285
CR49 6.0/3.0 72 280
CR49 EL 6.0/3.0 72 265
CR63F 6.0/3.0 72 440
CR65 6.0/3.0 72 290
CR65 EL 6.0/3.0 72 275
CR65F 6.0/3.0 72 440
CR85 6.0/3.0 72 380
CR85 EL 6.0/3.0 72 368
CRIOOF 6.0/3.0 72 550
CR90 BIG 6.0/3.0 72 520
CR100 6.0/3.0 72 400
CR130 6.0/3.0 72 440
CR130 EL 6.0/3.0 72 418
CR130D 6.0/3.0 72 400
CR195 6.0/3.0 72 840
CR200 7.0/3.5 84 800
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6 Troubleshooting

All work on electrical parts or electrical connections and the refrigerant circuit must
be carried out by qualified and authorised personnel.

Warning: Disconnect electrical power before performing any operations on electrical
parts or on electrical connections.

Defect

Possible cause

Intervention

The refrigerator does not
cool, the compressor will
not start.

No electrical power. Battery
in poor conditions. Faulty
thermostat. Defective
electronic control unit.

Check to make sure that the electronic
control unit is receiving sufficient power
and voltage; check the fuse. Verify that the
internal lighting is working and that the
compressor is receiving power. Check the
cables, lugs and connectors. Verify that
the battery is charging properly. Check the
thermostat: Bridge T - C with a separate
cable. If the compressor will not start,

its electronics are probably defective.
Replace. If the compressor starts up with
the bridge, the thermostat is defective.
Replace the thermostat.

The compressor only
performs brief attempts at
starting up.

There is insufficient voltage or
else a drop in voltage during
the attempt to start. The
protection device is activated.
The Batteries are drained.

Check the cables and connections; remove
any traces of oxidation or corrosion.
Charge the batteries, start the motor or
connect the battery charger.

The compressor functions
but doesn’t cool.

Loss of refrigerant through
the evaporator or the tubing.
Tubing clogged.

Carry out a leak check and repair any
leaks, drain and refill the proper amount of
R134a refrigerant. (This operation must be
carried out by a qualified technician.)

The compressor runs for
a long time but doesn’t
cool properly (reduced
efficiency).

Insufficient ventilation,

the condensation unit is
overheating. The fan is not
working properly. There is too
much frost on the evaporator.
The door does not close
properly and lets in warm,
moist air. The condenser is
blocked by dust.

Increase the ventilation. Replace the fan.
Defrost the unit. Correct the position of
the door and check the gasket. Clean the
condensing unit.
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The fuse blows.

The wrong fuse is being used.
Defective electronic control
unit.

Check the fuse: see table in section 4.4.
Replace the electronic control unit.

The compressor is operating
intermittently.

Battery low or electrical cables
in poor conditions.

Check wiring conditions, examining for
loose connections, rust or verdigris. If
wiring needs to be replaced, see the
manual for correct sizing. If wiring is in
good conditions, check battery function
and replace if in poor condition.

The compressor never stops
(correct fridge performance)

Incorrect thermostat
connection on the electronic
control unit. Thermostat
broken. Condensation is not
working properly, evaporator
cools but not enough to cause
the thermostat to stop the
compressor.

Rotate the thermostat to off position. If
the refrigerator continues to function,
then there is continuity on the control
unit. Correct the problem on thermostat
connections (make sure the bridge

is present on Cand P and not on C

and T on the electronic control unit).
Rotate the thermostat to off position.

If the compressor switches off but it is
impossible to regulate temperature,
replace the thermostat or recharge the
cooling system.

The compressor never stops
(poor fridge performance)

Environment very hot +
insufficient ventilation or little
gas in the refrigerant circuit.

Check ventilation. The compressor must
be installed in a well-ventilated location.
If possible, remove the refrigerator from
the installation hole. If the refrigerator
operates better, improve ventilation,
consulting the manual for correct
installation. If ventilation is instead
optimal, check for the presence of gas
in the system, contacting a specialised
technician.

The freezer compartment
is cold but the refrigerator
is not

Insufficient ventilation,
little gas in the refrigerant
circuit, electrical power not
continuous.

Check ventilation. The compressor must
be installed in a well-ventilated location.
If possible, remove the refrigerator from
the installation hole. If the refrigerator
operates better, improve ventilation,
consulting the manual for correct
installation. Check electrical connection
and battery conditions. If ventilation is
instead optimal, check for the presence of
gas in the system, contacting a specialised
technician.
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Excess ice on the
evaporator.

Moisture infiltrations in the
refrigerator.

Check the conditions of the gasket on

all four sides of the door. The gasket

must close perfectly on the unit. If the
formation of ice is thicker on one side,
most likely there is moisture infiltration in
the refrigerator is coming from that side.
Use a moderate heat source to model the
gasket into position. If the gasket cannot
be modelled, replace the entire door.

The refrigerator cools too
much.

The thermostat sensor is
too covered or incorrectly
positioned

The end of the sensor must be in contact
with the evaporator. Set the sensor in
the correct position. If the refrigerator
continues to cool too much, replace the
thermostat.

The compressor is noisier
than normal.

The compressor is not
properly secured on its
support or it is touching the
wall.

Check that compressor screws are properly|
tightened and that nothing is in contact
with it. The compressor vibrates and, if
something is in contact with it, vibrations
increase.

The fan/s is/are noisier than
normal.

The fan structure is bent or
the fan is broken.

Remove the clamps/screws used to secure
the fan. Replace if the fan continues to
make noise. Make sure that all of the fan
is intact. Replace if one or more fins is
missing.

The internal light does not
switch on.

Polarity reversed or broken
bulb.

Check bulb polarity. Replace light bulb if
polarity is correct.

Door/Drawer not closing
properly.

Incorrect position of hinges or
deformed gasket.

Re-position hinges so that the door closes
correctly. Use a moderate heat source

to remodel the gasket. Replace door if
problem persists. In the case of drawer
refrigerators, use the adjustable guides to
align the door.

For more complicated defects requiring specialised assistance, please contact Indel
Webasto Marine S.r.l. Italia or your nearest Isotherm retailer.
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7 LEDs for diagnostics

The electronic control unit has a troubleshooting function when a LED is connected

as shown below.

The number of flashes indicates the type of error.

Number of LED Type of Error Solution
Flashes

6 Defective sensor (the sensor is defec- Re-connect the sensor and verify that

tive or disconnected). the compressor starts working again.
Replace sensor if the compressor does
not work.

5 Thermal protection of the electronic Remove excess gas or increase ventila-
control unit. tion.

(the electronic control unit overheats
if the refrigeration system has become
overloaded or the environmental tem-
perature is too high)

4 Minimum motor speed error. Remove excess gas.
(if the refrigeration system has been
overloaded, the motor cannot maintain
minimum speed of approximately
1.850 RPM).

3 Motor starting error The first operation to attempt is to
[the rotor is blocked or pressure inside | replace the electronic control unit. Re-
the refrigerant circuit is too high (> 5 place compressor if problem persists.
bar)].

Defective electronic control unit.

2 Fan short-circuited Replace the fan.
(the fan absorbs more than 1A from
the electronic control unit).

1 Battery protection Check power cable conditions. Replace
(voltage is outside the maximum and with new cables if necessary. Check
minimum voltages). battery conditions.

‘I’lj“-

D/l
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8 Dimensions

H
™ / P
w {3 -
\\“\/-"/ \“‘\_ ,-"// 0
Model \Width Height [Depth (mm)[Door Cut-Out |Flange Size (mm) Notes
(mm) (mm) [[D] [Thickness |(mm) Left:Right:Top:Bottom
[W] [H] (mm) [S] [W:H
CR 36 440 250 550+135(1) |35 442:252 |/:/:/:/ REM
CR 40 CUBE 420 430 500+90(2) 40 422:432 |/:/:// REM
CR 42 BD Micro 380 522 345+107 40 383:526 |/:/:5:/ REM
ICR 42 ELEGANCE 380 525 345+107 |50 383:526 |/:/:5:/ REM
CR 49 386 523 450 40 391:528 [20:20:20:/
ICR 49 ELEGANCE 381 520 450 50 383:525 |/:/:9:/
CR 50 412 532 360+130(1) |40 416:537 |/:/:10:/ REM
CR 63 FREEZER 477 620 515 40 481:625 |/:/:10:/
CR 65 455 527 480 40 460:532 [20:20:20:/
CR 65 ELEGANCE 448 527 480 50 450:532 |/:/:9:/
CR 65 FREEZER 527 610 540 40 531:615 |/:/:10:/
CR 85 477 620 505 40 481:625 |/:/:10:/
ICR 85 ELEGANCE 477 620 505 50 479:625 |/:/:9:/
CR 90 FREEZER 527 746 520 40 531:751 |/:/:10:/
CR 90 BIG 478 845 430 40 482:847 |/:/://
CR 100 487 746 455 40 491:748 |/:/:/:/
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CR 130 527 746 505 40 531:751 |/:/:10:/
CR 130 ELEGANCE 528 746 505 50 530:751 |/:/:9:/
CR 130 DRINK 527 746 520 40 531:751 |/:/:10:/
CR 195 550 1345 580 555:1350/35:35:30:/
CR 200 730 880 620 735:890 [20:20:20:/
CR 36 INOX 453 255 580+135(1) 458:260 |30:30:30:30 REM
CR 63F INOX 495 620 555 500:625 [20:20:20:/
CR 65F INOX 545 610 580 550:620 [20:20:20:/
CR 90F INOX 545 743 555 550:748 [20:20:20:/
(CR 130D INOX 545 743 560 550:748 [20:20:20:/
CR 160 INOX 626 870 610 630:870 [20:20:20:/
CR 195 INOX 545 1345 580 550:1350/20:20:20:/
CR 200 INOX 730 868 620 735:873 [20:20:20:/
CR 320 INOX 628 1790 610 630:1790/20:20:20:/

REM: the product is provided with the possibility of moving the compressor unit based on the length of
the supplied hoses.

Note(1) depth that takes into account the curvature of the tube at the point of tube exit from the trunk
“D”=35mm

Note(2) depth that takes into account the curvature of the tube in the case of remote control “D”=80mm
(the tube is very rigid)

FOR AC/DC VERSIONS, KEEP IN MIND THAT, DUE TO LACK OF SPACE, DEPTHS EXCEEDING 50 mm WILL
HAVE TO BE EVALUATED ON A CASE BY CASE BASIS.

AS PER REGULATIONS AND FOR PROPER OPERATION, THE WALLS OUTSIDE OF THE REGRIGERATOR
SHOULD BE SET AT THE FOLLOWING DISTANCES FROM THE INTERNAL WALLS OF THE UNIT: 20mm ON
WALLS WHERE THE COMPRESSOR IS NOT PRESENT AND 50MM ON THE WALLS WHERE THE COMPRESSOR
IS PRESENT. IF THESE RULES CANNOT COMPLIED WITH, THE MINIMUM DISTANCE MEASUREMENTS MUST
BE 5mm AND THE MATERIALS WITH WHICH THE WALLS ARE MADE MUST BE EXPLOSION PROOF.
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9 Warranty

The Indel Webasto Marine warranty complies with EU Directive 1999/44/EC.

Validity period

The warranty for Isotherm marine refrigerators and freezers is valid for 2 years with
regard to the cost of labour for repair or replacement, but only if carried out by IWM
network, and therefore authorised, service centres.

The validity period starts from:

a) The date of sale indicated on the product invoice or sales receipt

b) The date of the invoice or registration document of the first sale

of the boat in which it is installed, if installed by the manufacturer of the vehicle

c) In the absence of one of the above documents, the week of production

indicated in the S/N (serial number)

Replacement of a product or component does not change the validity period.

The warranty covers:

e Replacement or repair of the product or of one or more components acknowl-
edged to be faulty due to manufacturing defects.

e  Breakage or malfunction of components under warranty validity despite proven
proper installation and proper use.

e Labour and transport according to the operating methods described below.

e Costs for shipping the replacement product (not including charges for customs
clearance).

The warranty does not cover defects, damage or malfunctions caused by:
e Negligence, neglect or improper use

e Incorrect installation or incautious handling

¢ Insufficient ventilation

e Incorrect electrical connection

e Undersized wiring

e Improper maintenance or maintenance performed by unauthorised personnel
e  Failure to follow the instructions contained in this manual

e Transport damage

e Charges for customs clearance

e Items subject to wear, fuses etc.

e  Professional use

e Damage caused by weathering
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Essential information for determining whether the case is covered by the warranty:

e Product code (indicated on the product label)

e S/N (serial number) (indicated on the product label)

e Invoice or sales receipt (or possibly registration document, see above in Validity
period section)

e Detailed description of the defect (Attach photos if possible)

e Description of installation with particular attention to ventilation and wiring (At-
tach photos if possible)

(If it is determined that the case is not covered under warranty, the customer must

pay all expenses for repairs, replacements, labour, travel of persons and transport.

IWM is not required to bear any expense.)

Operating procedures to be applied once it is ascertained that the case is covered
by warranty:

Refrigerators installed on boats:

Warranty repairs must be performed exclusively by service centres (CAT) that are
part of the Indel Webasto Marine network. WM does not cover costs for service
performed by others. Find the service centre nearest to you at www.indelwebasto-
marine.com

For products installed on boats, an IWM authorised CAT technician will come to the
boat if it is located at a distance of maximum 100km from the CAT. IWM shall cover
the cost of this transfer. If the boat is over 100km away, the customer can choose
whether to pay the cost of the technician's transfer (in this case paying the technician
directly), or to move the boat closer.

IWM does not reimburse any expense for spare parts purchased elsewhere, not of
the IWM network.

Refrigerators installed on Recreational vehicles (RV):

Warranty repairs must be performed exclusively by service centres that are part of
the Webasto network.

The vehicle must be brought to the service centre.

Find the service centre nearest to you at www.webasto.com
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1. Anleitung

Die Anleitung enthalt Warnhinweise zu vorhandenen Gefahren fir den Anwender
sowie zu besonderen Verhaltensweisen, die zu beachten sind; diese Hinweise sind
wie folgt gekennzeichnet:

AACHTUNG! : Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, nachdem Sie

diese Anleitung gelesen haben.

Lesen der Anleitungen
Dieses Symbol fordert, vor Inbetriebnahme des Geréts die Anleitungen
zu lesen

Trennen der Stromversorgung
Dieses Symbol fordert, das Gerat bei Defekten sofort von der Haupt-
stromleitung abzutrennen

Tragen von Handschuhen
Dieses Symbol fordert, dass jeder Monteur geeignete Schutzhandschu-
he tragen muss

) O B O

Tragen von Sicherheitsschuhen
Dieses Symbol fordert, dass jeder Monteur geeignete Sicherheitsschu-
he gegen Unfalle tragen muss

R

Allgemeine Gefahr
Dieses Symbol fordert vom Monteur besondere Aufmerksamkeit

Stromschlaggefahr
Dieses Symbol weist darauf hin, dass mit der beschriebenen Arbeit die
Gefahr eines Stromschlags verbunden ist

Gefahr durch blendendes Licht
Dieses Symbol weist darauf hin, bei starken Lichtern umsichtig vorzuge-
hen, da die Sehkraft gefahrdet werden kdnnte.

B> BB
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A ACHTUNG! Die Anleitung muss fir kiinftiges Nachschlagen aufbewahrt werden.
Deshalb:

e Bewahren Sie die Anleitung an einem zuganglichen Ort auf, der vor Feuchtigkeit,
Warme und direkter Sonneneinstrahlung geschitzt ist.

e Das Handbuch so benutzen, dass es als Ganzes oder in Teilen nicht beschadigt
werden kann.

¢ Teile dieses Handbuchs diirfen niemals entfernt, herausgerissen oder gedndert
werden.

Trotz der Sorgfalt und Vollstandigkeit, unter denen dieses Handbuch erstellt wurde, kann
Indel Webasto Marine Srl. nicht garantieren, dass die hier angegebenen Informationen
alle denkbaren Ereignisse im Zusammenhang mit der Installation des Produkts abdecken.
Bei Bedenken wenden Sie sich umgehend direkt an unsere Techniker. Bei Verkauf oder
Uberlassung des Gerits an eine andere Person miissen die vorliegende Anleitung und
ihre Anhdnge unversehrt dem neuen Anwender (ibergeben werden.

1.2 Umwelt

Dieses Gerat stimmt mit der Richtlinie 2002/96/EG uber Elektro- und Elektronik-Altgerite
(WEEE) tiberein.

Die korrekte Entsorgung des Geriéts ist eine wesentliche Voraussetzung zur Vermeidung
von umwelt- und gesundheitsschadlichen Auswirkungen.

hi4

Das Symbol == 3yuf dem Produkt, der Verpackung oder auf den beiliegenden
Unterlagen weist darauf hin, dass das Gerat nicht mit dem gewdhnlichen Hausmiill
entsorgt werden darf. Es muss an eine zugelassene Abfallsammelstelle zum Recycling von
Elektro- und Elektronik-Altgeraten gebracht werden. Die Entsorgung des Gerats muss
stets unter Beachtung der o6rtlichen Umweltschutz- und Abfallvorschriften erfolgen.

Nahere Angaben Uber Entsorgung, Recycling und Wiederverwendung des Produkts
erhalten Sie bei den 6rtlichen Behdrden, bei der lokalen Entsorgungsgesellschaft oder
beim Handler/Vertreiber, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Die Verpackung besteht aus recycelbarem Material. Sie tragt das

Y

) *
Recyclingsymbol -'und muss zu einer Sammelstelle gebracht werden.
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Das c € Symbol weist darauf hin, dass das Produkt mit allen Vorschriften der
Europdischen Union Gbereinstimmt, die seine Verwendung vorsehen.

A ACHTUNG! Dieses Gerat enthalt in einem hermetisch verschlossenen System
fluoriertes Treibhausgas R134a, das fiir den Betrieb des Gerats bendtigt wird.

A ACHTUNG! Den Kihlkreis niemals 6ffnen, auRer fur das normale
AnschlieBen/Trennen der Schnellanschliisse (sofern vorhanden). Das Kaltemittel
R134a, mit dem das Gerat gefillt ist, ist unter normalen Bedingungen nicht brennbar.
Das Kaltemittel R134a niemals in der Umwelt gelangen lassen.

Bei Schaden am Kiihlkreis wenden Sie sich an qualifiziertes Personal, das fiir den
Umgang mit fluorierten Gasen zertifiziert ist.

1.3 Sicherheitsvorschriften

A ACHTUNG! Die Firma Indel Webasto Marine Srl haftet nicht fur
Betriebsstorungen sowie Personen- oder Sachschaden infolge einer Verwendung
des Gerats oder von Materialien mit Eigenschaften, die von den Vorgaben in dieser
Anleitung abweichen.

Aus einem falsche Gebrauch oder einem Gebrauch des Produktes, der in
Widerspruch mit den Angaben dieses Handbuchs steht, sind keine Beschwerden dem
Hersteller und/oder Handler gegenlber statthaft.

A ACHTUNG! Der Kihlschrank ist lediglich zur Konservierung/Aufbewahrung
von Lebensmitteln geeignet. Lebensmittel missen in ihrer Originalverpackung
oder geeigneten Behéltnissen aufbewahrt werden. Lebensmittel mit abgelaufenem
Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr verzehren, es drohen Vergiftungen.

A ACHTUNG! Falls Arzneien im Kiihlschrank aufbewahrt werden sollen, ist
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zu priifen, dass das Gerét eine Kiihlleistung erbringen kann, die die Anforderungen
dieser Arzneimittel erfillt.

A ACHTUNG! Die Tiefkiihlfunktion des Produktes dient lediglich dazu, bereits
vollstandig gefrorene Lebensmittel im Gefrierzustand zu halten.

Der Kihlschrank friert nicht oder nur teilweise gefrorene Lebensmittel nicht ein.
Falls nicht oder nur teilweise gefrorene Lebensmittel im Gefrierfach aufbewahrt
werden missen, ist dies als nicht bestimmungsgemaler Gebrauch anzusehen und
kann zu einem ungewollten Auftauen der Lebensmittel fiihren, die die Sicherheit
einschranken, Krankheiten und bei Einnahme Unfélle verursachen kénnen.

Die Konservierung von nicht oder nur teilweise gefrorenen Lebensmitteln im
Gefrierfach kann auch die Qualitdt anderer darin aufbewahrter gefrorener
Lebensmittel beeintrachtigen.

Wird der Gefrierschrank Temperaturen ausgesetzt, die iber dem Bereich seiner
Klimaklasse liegen, bei Stromausfall und/oder haufigem Offnen des Gefrierfachs kann
die Leistung des Kuihlschranks und die Qualitat des Gefrierfachinhalts beeintrachtigt
werden.

Der Benutzer muss stets die Qualitat der Lebensmittel priifen, bevor er sie zu sich
nimmt.

A ACHTUNG! Bei langerem Nichtgebrauch oder beim Abtauen die Lampe,

sofern vorhanden, entfernen oder E alle Versorgungsanschlisse trennen. Die
Kihlschranktir leicht gedffnet lassen, um den Innenraum zu beliiften und die Bildung
von Schimmelpilzen zu verhindern.

A ACHTUNG! Warme- und Funkenquellen aus dem Gerateumfeld entfernen,
den Stromstecker abziehen und im Falle eines Kaltemittelsaustritts flr eine gute
Belliftung sorgen des Raumes sorgen.

AACHTUNG! E Bei Storungen muss das Gerat sofort von der

Hauptversorgungsquelle getrennt werden. Eventuell beschadigte oder nicht isolierte
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Stromkabel nicht anfassen, wenn das Gerat an die Stromversorgung angeschlossen
ist. Dies gilt vornehmlich, wenn das Gerat an Netzspannungen von 115V oder 230V
angeschlossen ist.

Wenn das Stromkabel beschadigt ist, muss es ausgewechselt werden. Wenden Sie
sich hierzu an Fachpersonal oder an den nachstliegenden Kundendienst.

A ACHTUNG! Im Gerat oder in der Ndhe seiner elektrischen Teile dirfen nicht
aufbewahrt werden: Spray-Dosen mit entflammbaren Stoffen, explosionsfahige
Materialien, Elektrogerate, lebende Tiere.

Spraydosen mit entflammbaren Stoffen kénnen diese Gase verlieren, die sich bei
Kontakt mit den elektrischen Teilen entziinden und Explosionen verursachen kdnnen.

Hochprozentige Getrdanke gut verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren.
Feuer- und Funkenbildung im Gerateinneren unbedingt vermeiden.

Im Kiihlschrank dirfen keine elektrischen Gerate eingeschaltet werden.

AACHTUNG! Das Gerat darf von Kindern Giber 8 Jahren und Personen mit
physischen, sensorischen oder geistigen Einschrankungen sowie von Personen
ohne Erfahrung oder notwendigen Kenntnissen benutzt werden, wenn sie unter
Aufsicht stehen oder wenn sie in den sicheren Gebrauch des Gerats und den damit
verbundenen Gefahren eingewiesen wurden.

Kinder diirfen nicht mit dem Gerét spielen. Die vom Benutzer vorzunehmende
Reinigung und Instandhaltung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgefihrt
werden.

AACHTUNG! Keine Stecker oder Schalter mit nassen Hianden anfassen.
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2. Bedienungsanleitung

Die Klimaklasse ist auf dem Datenschild im Inneren des Gerats angegeben.

SN oder erweiterte gemaBigte Klimaklasse (Umgebungstemperatur 10°C bis 32°C);
N oder gemaRigte Klimaklasse (Umgebungstemperatur 16°C bis 32°C);

ST oder subtropische Klimaklasse (Umgebungstemperatur 16°C bis 38°C);

T oder tropische Klimaklasse (Umgebungstemperatur 16°C bis 43°C).

2.1 Temperatureinstellung mit Thermostat

Die Temperatur des Kihlschranks wird kontinuierlich Gber den Thermostat geregelt,
der auch liber eine integrierte Abschaltfunktion verfiigt, sobald er gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht wird.

Um das Gerat abzuschalten, muss ein leichter Widerstand des Griffes Gberwunden
werden. Die Position des Thermostatgriffes hdangt von Kiihlschrankmodell ab.

Zur Temperatureinstellung folgendermaRen vorgehen: Wird der Thermostat im
Uhrzeigersinn gedreht, wird die Temperatur gesenkt und umgekehrt.

Der Kihlschrank sollte auf einer Temperatur von 5-6°C. gehalten werden. Die
AuRentemperatur beeinflusst die Betriebstemperatur des Kiihlschranks, folglich
kann eine korrekte Innentemperatur nur schwerlich gewahrleistet werden, wenn der
Kihlschrank Hitze und dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Thermostatgriff
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2.2 Gebrauchsempfehlungen

Den Kihlschrank nach Maglichkeit bereits 6 Stunden vor dem Verstauen von
Kihlprodukten einschalten.

Ein haufiges Offnen des Kiihlschranks sorgt fiir einen héheren Stromverbrauch.

Durch eine geeignete Bellftung von Verdichter und Verflissiger wird der
Stromverbrauch erheblich gesenkt.

Das Bellftungssystem des Kiihlschranks niemals verstopfen.

Die Elektroanlage muss sich in gutem Zustand befinden. RegelmaRig die
Batterien und ihren Ladestand tberpriifen. Stets eine Starterbatterie verwenden,
die getrennt vom Motor ist.

Den Kuhlschrank innen stets trocken und sauber halten. Kondenswasser aus
dem Auffangbehalter unter dem Gefrierfach des Kuihlschranks entfernen, falls
vorhanden.

Um die Oberflache der Tir immer schon und funktional zu behalten, ist dafir zu
sorgen, dass sie immer sauber und trocken ist.

Das Gerat ist mit einer automatischen Blockierung zu seinem Schutz bei
niedriger Batteriespannung ausgeristet. Bei einer Blockierung des Verdichters
strikt die Anweisungen der vorliegenden Anleitung befolgen und/oder an das
Fachpersonal bzw. die Kundendienstzentren der Firma Indel Webasto Marine Srl
wenden.

Der Verdichter kann bis zu einer Neigung von 30° arbeiten, bei groReren
Neigungen kann es zu einer dauerhaften Beschadigung des Verdichters kommen.
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2.3 Abtauen

Da der Verflussiger auf Temperaturen unter dem Gefrierpunkt lauft, kommt es an
ihm zur Bildung von Eis und Reif.

Die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und die Haufigkeit, mit der die Tiir ge6ffnet wird,
kdnnen die Eisbildung ganz erheblich beeinflussen.

Den Kihlschrank abtauen, wenn die Eisschicht auf dem Verflissiger eine 3-4 mm
oder dickere Schicht gebildet hat.

Den Kiihlschrank ausschalten, dazu den Thermostat auf O stellen.

Den Kihlschrank dann abtauen, wenn Sie die Waren moglichst lange auch auBerhalb
kiihl aufbewahren kénnen. Zum Entfernen von Eis und Reif vom Verflissiger niemals
spitze Gegenstande verwenden, es kann zu Schaden mit Kaltemittelverlust kommen.

Den abgetauten Kihlschrank erst nach einer sorgfaltigen Reinigung und Trocknung
wieder einschalten. Auffangbehalter unter dem Gefrierfach des Kiihlschranks
herausnehmen, leeren und trocknen. Ggf. wahrend des Abtauvorgangs unten im
Kihlschrank ein Handtuch ausbreiten, um das Auffangen des Wassers zu erleichtern.

3. Wartung

Die Kiihlschranke Isotherm Cruise & Cruise Elegance sind mit einer dichten,
wartungsfreien Kiihlanlage ausgestattet, fiir die kein Kaltemittel nachgefillt werden
muss.

Der Verdichter wurde speziell fir mobile Anwendungen konzipiert, um
Spitzenleistungen und eine lange Lebensdauer zu gewahrleisten. Im Winter muss der
Kihlschrank im Inneren des Fahrzeugs aufbewahrt werden, wobei der Verdichter bei
Temperaturen um 0°C und darunter nicht lduft. Die saisonale Wartung ist lediglich
auf die Reinigung von Verflissiger und Geraterlickseite beschrankt. Insbesondere
miissen durch das Gebldse angehaufte Staubablagerungen entfernt werden.
Verwenden Sie dazu eine weiche Biirste oder einen Staubsauger. Den Kiihlschrank
innen stets sauber halten. Mit Neutralreiniger und lauwarmem Wasser innen
reinigen, Kondenswasserriickstinde/Feuchtigkeit gewissenhaft trocknen.

Um die Oberflache der Tur immer schon und funktional zu behalten, muss sie stets
trocken und sauber erhalten werden.

Wird der Kiihlschrank langere Zeit ausgeschaltet, abwarten, bis er vollstandig
abgetaut ist. Das ganze Kondenswasser entfernen und den Kondenswasserauffang
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leeren, um etwaige Schiaden an den elektrischen/mechanischen Bauteilen sowie der
Bildung von Schimmel vorzubeugen. Natiirliche Abtauzeiten schwanken zwischen
wenigen Minuten und mehreren Stunden. Bei ausgeschaltetem Kihlschrank und im
Winter die Tir stets offen lassen, um eine entsprechende Belliftung zu ermdglichen,
und alle Versorgungsanschliissen trennen.

Beliiftung Modelle Classic:

Die Modelle Classic verfiigen Gber einen Griff mit entsprechendem Feststeller, der
daflr entwickelt wurde, die Tur in der Bellftungsposition zu halten.

Um die Tir in die Bellftungsposition zu bringen, entriegeln Sie zunachst den
Feststeller mithilfe einer Miinze oder eines Messers (Abb. 5). Wenn Sie den
Feststeller entriegelt haben, hangen Sie die Tur in der Bellftungsposition ein.

Beliiftung Modelle Elegance:

Die Modelle Elegance verfligen Uber ein entsprechendes System zum Blockieren der
Tir, mit dem die Tir in die Bellftungsposition in der Oberplatte eingesetzt wird.

Um die Tiir in die Bellftungsposition zu bringen, schieben Sie die Tiirverriegelung
nach rechts in die Belliftungsposition "--> TO VENT" (Abb. 6).

3.1 Niederspannungsschutz

Um ein GbermaRiges Entladen der Batterien zu verhindern, wird der Verdichter
bei unzureichender Spannung ab- und erst wieder eingeschaltet, wenn die
Anlagenspannung durch den Ladevorgang der Batterie wieder ansteigt.

Systemspannung Abschaltspan-| Mindest-

nung Betriebsspannung
12V 9,6 (10,4) V 10,9 (11,7) V
24V 21,3(22,8)V | 22,7 (24,2)V

Wird in der Elektronik die Briicke zwischen C und P entfernt, gelten die in Klammern
angegebenen Werte.

A HINWEISE: Vor dem Einschalten des Gerits stets sicherstellen, dass sie die
Batterien in einwandfreiem Zustand befinden.

70



indel
Bedienungsanleitung ‘“’ebaﬁ!ﬁ

4 Hinweise zur Installation

A ACHTUNG! : Um eines sicheren Betrieb zu gewdahrleisten miissen

bei Installation und Anschluss des Gerats alle Angaben und Anleitungen dieses
Handbuchs beachtet werden.

ACHTUNG! Bei der Bewegung und Installation des Produkts immer die PSA

[ Y

(Personliche Schutzausriistung) benutzen.

> QP>

ACHTUNG! Jede Anderung, die ohne Wissen des Herstellers am Produkt
vorgenommen wird, unterliegt der alleinigen Verantwortung des Ausfiihrenden.
Anderungen, die ohne die Zustimmung durch die Firma Indel Webasto Marine Srl
durchgefiihrt werden, fiihren zum Verfall jeglicher Gewahrleistung. Zudem wird die
Konformitatserklarung bezliglich der anwendbaren Richtlinien ungiiltig.

>

ACHTUNG! Vor dem Gebrauch des Geréts sicherstellen, dass an den
mechanischen und elektrischen Komponenten keine sichtbaren Schaden vorhanden

Q.
>
o

ACHTUNG! Die Kaltemittelleitungen nicht beschadigen, da Spritzer des
Kaltemittel das Sehvermogen schadigen konnen.

>

ACHTUNG! Bei Gerateschdaden muss die Herstellerfirma vor dem Anschluss
umgehend informiert werden.

>

ACHTUNG! Ein beschadigtes Versorgungskabel muss vom Hersteller, den
Kundendienstzentren oder qualifizierten Fachpersonal ausgewechselt werden.
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>

ACHTUNG! Installieren Sie den Kihlschrank an einem trockenen, vor
Spritzwasser geschitzten Ort. Elektrobauteile diirfen KEINEM Regen und/oder
Wasserspritzer ausgesetzt werden.

>

ACHTUNG! Den Kihlschrank von Gasflaschen oder LPG-Anlagen entfernt
installieren.

>

ACHTUNG! Das Produkt muss an einem Ort aufgestellt werden,

der fur eventuelle Wartungsarbeiten zugénglich ist. Das Fach, in dem die
spannungsfiihrenden Teile und die Gruppe Verflussiger/Verdichter untergebracht
werden, darf nur mit Absicht zu 6ffnen und nicht direkt zuganglich sein.

>

ACHTUNG! Der Installationsbereich des Verdichters/Verflissigers muss
aus einem Material sein, das die von der EN 603335-1 vorgesehene Priifung mit
der Nadelflamme besteht oder sich iber 5 cm von elektrischen bzw. elektronischen
Teilen entfernt befindet.

>

ACHTUNG! Bei vorhandenem Akku-Ladegerat darauf achten, dass dies am
Akku und niemals direkt am Kiihlschrank angeschlossen ist.

>

ACHTUNG! Das Gerat muss einen Schutz gegen indirekte Berithrungen nach
den , Heavy Current Regulations” aufweisen.

>

ACHTUNG! Bei einem Stromanschluss an das Wechselstromnetz ist zur
Vermeidung von schweren Personensch&den sicherzustellen, dass diese geerdet und
mit Trennvorrichtungen (Schaltern), die eine totale Unterbrechung des Strom vom
Gerat ermoglichen, sowie mit Schutzschaltern versehen ist, die bei einem Schaden
automatisch ausgelost werden.

ACHTUNG! Eventuell beschadigte oder nicht isolierte Stromkabel nicht
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anfassen, wenn das Gerat an die Stromversorgung angeschlossen ist. Dies gilt
vornehmlich, wenn das Gerat an Netzspannungen von 115Volt oder 230Volt
angeschlossen ist.

4.1 Installation

Isotherm Kihlschranke sind ausschliefRlich fiir die Einbaumontage in
Ubereinstimmung mit den Standardabmessungen bestimmt. Den Kiihlschrank
muss stets waagerecht und mit den Gummi-StitzfiRen des Verdichters nach unten
gerichtet aufgestellt werden. Der Verdichter kann bis Neigungen von 30° betrieben
werden. Bei hoheren Neigungen kann der Verdichter beschadigt werden.

Bei Modell CR42 sitzt der Kompressor auf einer abnehmbaren Winkelplatte und hat
eine besonders biegsame Zusatzleitung, wodurch er in einem Abstand von bis zu
ca. 1,5 m vom Kihlschrank aufgestellt werden kann. Die Leitung muss gewissenhaft
so verlegt werden, dass sie in den Kurven nicht bricht oder gequetscht wird.

Auch ein fernbedienter Verdichter muss mit seinen Gummi-StitzfiiRen nach unten
gerichtet installiert werden.

Flr eine einfachere Installation des Kiihlschranks kdnnen die separat erhaltlichen
Montageflansche verwendet werden (fiir Modelle ohne serienmaRigen
Befestigungsflansch). Der Kiihlschrank muss immer auf den entsprechenden
GummifiiBen stehen und mithilfe des Befestigungsflanschs gesichert werden.

Die Modelle Elegance kénnen mithilfe des Systems Easy Fix am Installationsstandort
befestigt werden. Fiir eine einfache, effektive und von auRen unsichtbare Installation
verfligt dieses System Uber vier vorgebohrte Punkte im Inneren des Schranks (Abb.
12).

Mit Easy Fix kdnnen Sie die Modelle Cruise Elegance ohne Verwendung eines
speziellen Befestigungsflansches so installieren, dass die Tir biindig mit dem Mdbel
abschlieBt. Fur diese Installation lassen Sie 10 mm Platz zwischen dem Kihlschrank
und dem Mobel, wenigstens entlang der ganzen Starke der Tir, damit sich diese frei
bewegen kann (Abb. 11).

Wenn der Befestigungsflansch nicht verwenden werden kann, muss der Kihlschrank
so verriegelt werden, dass er beim Herausziehen des Fachs oder bei starkem Seegang
und schroffen Bewegung des Fahrzeugs nicht nach vorne kippt oder rutscht. Das
Gerat muss nach EN 60335-2-24 an mind. 2 Befestigungspunkten verankert werden.
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4.2 Beliiftung

Es ist sehr wichtig, dass der hinter dem Kihlschrank sitzende Verdichter/Verfliissiger
gut bellftet ist, so dass frische Luft von unten zustrémen und hinter dem Kiihlschrank
vorbeistromen kann, und dass warme Luft oben und seitlich austritt (Abb. 1).

Die Abbildungen (Abb. 2-3) zeigen ein Beispiel, wie der Einbau des Kiihlschranks
vorbereitet werden muss.

4.3 Tiirverkleidung

Die Kuhlschranke Cruise Classic sind serienmaRig mit einer grauen Tiurverkleidung
versehen. Es sind optionale Verkleidungen in anderen Farben und Oberflachen
erhaltlich.

Die Kiihlschrénke Cruise Elegance werden mit einer Turverkleidung aus Aluminium
in der Farbe Silver geliefert. Es sind optionale Verkleidungen in anderen Farben und
Oberflachen erhaltlich.

Die Modelle Inox verfiigen lber eine Edelstahltirverkleidung, die nicht
ausgewechselt werden kann.

An den Modellen Cruise Classic kann eine zusatzliche Verkleidung auf der
bestehenden grauen angebracht werden. Entfernen Sie dazu die Kunststoffdichtung,
indem Sie sie nach unten abziehen, und anschlieRend den Tirgriff, der mit drei
Schrauben befestigt ist (Abb. 10).

Zum Austauschen der Tiirverkleidung an den Modellen Cruise Elegance ziehen Sie
vorsichtig die 4 seitlichen Leisten heraus, die die Verkleidung sichern, dann die Einfassung
des Griffs und schlieBlich die Verkleidung. Setzen Sie die neue Verkleidung ein und
bringen Sie vorsichtig wieder die seitlichen Leisten und die Griffeinfassung an (Abb. 9).

Die Vorgehensweise wird in unserem Kanal YouRllLlH "indel webasto Marine”
gezeigt.

4.4 Wechseln des Tiiranschlags

Die Offnungsrichtung der Tiiren der Kiihlschranke Isotherm Cruise (auBer CR200) &
Cruise Elegance ist umkehrbar und kann so an die Installationsanforderungen angepasst
werden.

Zum Umbkehren der Offnungsrichtung der Tiir bei den Modellen Cruise Classic und Inox
gehen Sie wie folgt vor: Entfernen Sie die Schrauben, die die Oberplatte sichern (die
Oberplatte ist bei den Modellen Inox nicht vorhanden) und die Befestigungsbolzen,
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ziehen Sie die Tir heraus, setzen Sie die Befestigungsscharniere wie gezeigt (Abb. 7)
um, setzen Sie die TUr wieder ein und schrauben Sie sie fest. Zum Umkehren der
Offnungsrichtung der Tiir bei den Modellen Cruise Elegance entfernen Sie die
Schrauben, die die Oberplatte sichern, und die Befestigungsbolzen, ziehen Sie die Tir
heraus, setzen Sie die Befestigungsscharniere wie gezeigt (Abb. 8) um, setzen Sie die Tur
wieder ein und schrauben Sie sie fest.

4.5 Stromanschliisse

e  Fiir den Anschluss an die Stromanlage des Fahrzeugs folgendermalen vorgehen:

e Vor der Inbetriebnahme des Gerats sicherstellen, dass die Betriebsspannung bzw.
die Batteriespannung mit den Angaben auf dem Typenschild Gibereinstimmt.

e Den Kiihlschrank direkt an die Batterie oder den entsprechenden Hauptschalter
anschlieBen und sicherstellen, dass die Anlage mit einem geeigneten
Uberlastschutz ausgestattet ist.

Stimmt die Versorgungsspannung nicht mit der 12/24Vdc Spannung liberein, muss
ein automatischer Differentialschalter Al 0,03A installiert werden. Anschluss an den
Schaltkasten des Fahrzeugs vermeiden, da es dadurch zu Spannungsunterbrechungen
kommen konnte.

e Vor dem Kiihlschrank eine Sicherung einbauen (siehe Tabelle unten). Das rote
Kabel an den Pluspol, das schwarze Kabel an den Minuspol der Anlage anschlieBen.
Einen den Abmessungen des Kabels geeigneten Kabelschuh verwenden.

e Vor dem Kiihlschrank einen getrennten Schalter anbringen, der gleichzeitig fiir die
Trennung der Versorgungskabel sorgt und der fiir die in nachstehender Tabelle
aufgefiihrten Lasten geeignet ist:

Modelle 12 VD( 24 VDC

CR36, CRA0CUBE, CR42, CR49, CR63F, CR65, CR65F, CR85,
CR90F, CR90BIG, CR100, CR130, CR130D (auch Modelle

Elegance) 15A 7,5A
CR195 25A 12,5A
CR200 20A 10A

A ACHTUNG! Bei vorhandenem Akku-Ladegerat darauf achten, dass dies am
Akku und niemals direkt am Kiihlschrank angeschlossen ist.

Alle elektrischen Schaltplane kbnnen am Ende des Handbuchs eingesehen werden.
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4.6 Abmessungen der Stromkabel

Stets auf einen korrekten Querschnitt der Kabel achten, nachstehend eine

Aufstellung der Mindestquerschnitte:

Querschnitt Querschnitt | Max. Kabelldnge 12V Max. Kabellange 24V
mm? AWG m/ft
BD1.4F / BD35F / BD50F
2.5 13 2.5/8 5/16
11 4/13 8/26
6/19 12/39
10 10/33 20/66
BD8OF
6 2,5/8 5/16
10 4/13 8/26

4.7 Innenbeleuchtung

Die LED zum Auswechseln der Birne mit dem Hebel nach unten driicken. Die Birne

auswechseln und Beleuchtungsgruppe wieder anbringen (Abb. 4).

Nur Originalersatzteil von Indel Webasto Marine Srl benutzen.
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4.8 SEC — "Smart Energy Control" (optional)

Mit dem Isotherm-System "Smart Energy Control" bietet Indel Webasto Marine eine
einzigartige Moglichkeit, um den Energieverbrauch der Kiihlsysteme an Bord ganz
erheblich zu reduzieren. Dieses System kann ganz einfach installiert werden, um die
Energiesparleistung des Isotherm Kihlgerats zu aktualisieren und zu verbessern. Die
neue Produktlinie Cruise Elegance ist bereits mit einer Vorriistung fur die Installation
des Systems "SEC" im Innenraum ausgestattet.

Wie funktioniert es?

Die fortschrittliche, prozessor-basierte Isotherm Smart Energy Control Technologie
sorgt fiir eine erhebliche Energieeinsparung durch die laufende Uberwachung
mehrerer, grundlegender Umweltfaktoren, um anhand von fortschrittlichen
Algorithmen festzulegen, bei welcher Geschwindigkeit der Kompressor laufen muss,
um die Leistungen/Entladebatterie (COP) zu maximieren.

Mit dieser Vorrichtung wird lhr Kiihlschrank nicht nur intelligent, sondern
ermoglicht auch das Speichern einer beachtlichen Menge Kalteenergie in Speisen
und Getranken. Isotherm Smart Energy Control reduziert die Temperatur mehr

als ein herkémmlicher Kihlschrank, ohne das Essen zu gefrieren. Die Temperatur
wird von einem Luftsensor im Innenraum laufend tGberwacht. Die Kilteenergie
wird gespeichert, wenn ein vorhandener Uberschuss an Leistung vorhanden ist
(Motor eingeschaltet oder Stromanschluss), und verwendet, bevor der Kiihlschrank
batteriebetrieben ist.

Das Ergebnis: Ersparnisse bis 35 % durch eine effizientere Nutzung des Kompressors
und bis 50 % durch die Kombiwirkung der Kaltespeicherung in Speisen und
Getrdnken.

Eine detaillierte Anleitung fir eine korrekte und sichere Installation des Systems

"SEC" finden Sie in unserem Kanal Yﬂu TUI]E "Indel Webasto Marine".
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Betriebsspannung: 12 oder 24 VDC

Durchschnittlicher gemessener Verbrauch bei +5°C Innentemperatur und 25°C
AuRentemperatur. Der durchschnittliche Verbrauch wird von der Nutzungsweise und dem
Gebladsetyp malgeblich beeinflusst.

Kaltemittel: R134a (die Leistung der Anlage ist auf dem Typenschild des Kihlschranks

vermerkt).

Die Kiihlschranke entsprechen den Vorgaben der EMV-Richtlinie und tragen das CE-Zeichen.

Durchschnitt.
Modell ;S;;;rm: (c:mpere) !I.S;;Ze::/?: :\:‘Vatt) Verbrauch bei 25°C
Watt/24h
CR36 6,0/3,0 72 300
CR40 CUBE 6,0/3,0 72 186
CR42 5,5/2,25 66 300
CR42 EL 5,5/2,25 66 285
CR49 6,0/3,0 72 280
CR49 EL 6,0/3,0 72 265
CR63F 6,0/3,0 72 440
CR65 6,0/3,0 72 290
CR65 EL 6,0/3,0 72 275
CR65F 6,0/3,0 72 440
CR85 6,0/3,0 72 380
CR85 EL 6,0/3,0 72 368
CRIOOF 6,0/3,0 72 550
CR90 BIG 6,0/3,0 72 520
CR100 6,0/3,0 72 400
CR130 6,0/3,0 72 440
CR130 EL 6,0/3,0 72 418
CR130D 6,0/3,0 72 400
CR195 6,0/3,0 72 840
CR200 7,0/3,5 84 800
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6 Fehlersuche

Alle Arbeiten an elektrischen Teilen oder an den elektrischen Anschliissen und am
Kihlkreis miissen von ausgebildetem und autorisiertem Personal vorgenommen
werden.

Achtung: Die Stromversorgung unterbrechen, bevor Arbeiten an elektrischen Teilen
oder an den Stromanschliissen vorgenommen werden.

Stérung Mogliche Ursache MaRnahme

Der Kuhlschrank kuhlt nicht, der | Keine Stromversorgung. Uberpriifen, ob die Steuerelektronik mit

Verdichter startet nicht. Batterie in schlechtem Zustand. ausreichend Strom und Spannung versorgt
Defekter Thermostat. Defekte wird, Sicherung kontrollieren. Uberpriifen, ob
Steuerelektronik. die Innenbeleuchtung funktioniert und der

Verdichter mit Strom versorgt wird. Kabel,
Kabelschuhe und Verbinder kontrollieren.
Uberpriifen, ob das Batterieladegerét korrekt
|ddt. Thermostat Uberprifen: Anschluss an T - C
mit einem getrennten Kabel herstellen. Startet
der Verdichter nicht, liegt es wahrscheinlich

an einer Storung der Elektronik. Auswechseln
Startet der Verdichter mit der Uberbriickung, ist
der Thermostat defekt. Thermostat auswechseln.

Der Verdichter macht nur kurze | Nicht ausreichende Spannung Kabel und Anschlisse tberprifen; etwaige
Anlaufversuche. oder Spannungsabfall wahrend Oxidations- und Korrosionsspuren entfernen.
des Anlaufversuchs |6st die Batterien aufladen, Motor einschalten und
Schutzvorrichtung aus. Batterien Batterieladegerdt anschlieRen.
leer.

Der Verdichter I3uft, kiihlt aber | Kéltemittelverlust von Verflussiger | Dichtungsprufung ausfihren und etwaige

nicht. oder Leitung. Leitung verstopft. Leckagen abdichten, die korrekte Menge
Kaltemittel R134a absaugen und auffiillen. (Diese
MaRnahme muss von Fachpersonal ausgefiihrt

werden)
Der Verdichter l3uft lang, Nicht ausreichende Beluftung, Geblaseleistung starken. Gebladse auswechseln.
kuhlt aber nicht ausreichend Uberhitzung des Verflissigers. Abtauen. Sitz der Tur und Dichtung tberprifen
(reduzierte Leistung). Gebldse funktioniert nicht. Verfliissiger reinigen.

Zu dicke Eisschicht auf dem
Verfliissiger. Tur schlieBt nicht
richtig und lasst warme Luft
einstromen. Verflussiger von Staub

verstopft
Sicherung wird ausgeldst. Falsche Sicherung. Defekte Die Sicherungen tiberprifen: siehe Tabelle in
Steuerelektronik. Abschnitt 4.4. Steuerelektronik auswechseln.
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Der Verdichter lauft mit
Unterbrechungen.

Batterie leer oder Elektrokabel in
schlechtem Zustand.

Den Verkabelungszustand auf der Suche nach
langsamen Anschlissen, Rost oder Griinspan
tberprifen. Falls Kabel ausgewechselt werden
mussen, ist fir die richtige Bemessung im
Handbuch nachzusehen. Wenn sich die
Verkabelung in gutem Zustand befindet, die
Betriebstauglichkeit der Batterie tiberprifen und
sie auswechseln, wenn sie sich in schlechtem
Zustand befindet.

Der Verdichter halt nie
an (korrekte Leistung des
Kihlschranks)

Falscher Anschluss des
Temperaturreglers an der
elektronischen Steuereinheit.
Temperaturregler defekt. Die
Verflussigung funktioniert nicht
planméaRig. Der Verdampfer kiihlt
sich ab, aber nicht weit genug,
damit der Temperaturregler den
Verdichter anhilt.

Den Temperaturregler auf Ausschaltung
drehen. Wenn der Kiihlschrank weiter lauft,
liegt an der Steuereinheit ein Stromdurchgang
vor. Das Problem an den Anschliissen des
Temperaturreglers korrigieren (an der
elektronischen Steuereinheit priifen, ob die
Uberbriickung an C und P vorhanden ist und
nicht an C und T). Den Temperaturregler auf
Ausschaltung drehen. Wenn der Verdichter sich
ausschaltet, aber die Temperatur nicht eingestellt]
werden kann, den Temperaturregler auswechseln|
oder das Kuhlsystem neu laden.

Der Verdichter halt nie an
(mangelhafte Leistung des
Kuhlschranks)

Sehr warme Umgebung +
unzureichende Bellftung oder
wenig Gas im Kuhlkreis.

Die Beliiftung Gberprifen. Der Verdichter

muss an einem Ort montiert sein, an dem eine
gute Beluftung herrscht. Sofern moglich, den
Kiihlschrank aus dem Installationsfach entfernen.
Wenn der Kiihlschrank besser funktioniert,

die Beluftung verbessern, indem im nach

der korrekte Installation nachgesehen wird.
Wenn die Beluiftung optimal ist, durch einen
spezialisierten Techniker priifen lassen, ob sich
Gas im System befindet.

Das Gefrierfach ist kalt, aber der
Kihlfach nicht

Unzureichende Beliiftung, wenig
Gas im Kuhlkreis, Stromversorgung
mit Unterbrechungen.

Die Beliiftung Gberprifen. Der Verdichter

muss an einem Ort montiert sein, an dem eine
gute Beluftung herrscht. Sofern moglich, den
Kiihlschrank aus dem Installationsfach entfernen.
Wenn der Kiihlschrank besser funktioniert,

die Beluftung verbessern, indem im nach der
korrekte Installation nachgesehen wird. Den
Zustand der Elektroanschliisse und der Batterie
tiberprifen. Wenn die Beliiftung optimal ist,
durch einen spezialisierten Techniker prifen
lassen, ob sich Gas im System befindet.

UbermaRige Eisbildung am
Verdampfer.

Eintritt von Feuchtigkeit in den
Kahlschrank.

Den Zustand der Dichtungen an allen vier Seiten
der Tur Uberprifen. Die Dichtung muss perfekt
am Mobelstiick abdichten. Wenn die Eisbildung
an einer Seite dicker ist, erfolgt wahrscheinlich
der Eintritt von Feuchtigkeit von dieser Seite
aus. Eine maRige Warmequelle benutzen, um
die Dichtung in ihre Stellung zu formen. Wenn
die Dichtung nicht geformt werden kann, ist die
gesamte Tlr auszuwechseln.

80



Bedienungsanleitung

indel

[Webasto

Der Kiihlschrank kihlt zu stark.

Der Temperaturregler ist zu
sehr abgedeckt oder schlecht
angebracht.

Das Endteil der Sonde muss in Beriihrung mit
dem Verdampfer stehen. Die Sonde in die
richtige Stellung bringen. Wenn der Kihlschrank
weiterhin zu stark kihlt, den Temperaturregler
auswechseln.

Der Verdichter ist lauter als
gewdhnlich.

Der Verdichter ist nicht gut an
seiner Halterung befestigt oder
beriihrt die Mauer/die Wand.

Uberpriifen, dass die Schrauben des Verdichters
gut angezogen sind und dass sie nirgends Kontakt
haben. Der Verdichter vibriert und wenn etwas
er Kontakt zu einem Gegenstand hat, erhohen
sich die Vibrationen.

Das Geblase ist lauter als
gewohnlich.

Die Geblasestruktur ist gebogen
oder das Geblase ist defekt.

Die Schellen/Schrauben, die zur Befestigung des
Geblases benutzt werden, sind zu entfernen.
Wenn das Gebldse weiterhin Gerdusche von sich
gibt, ist es auszuwechseln. Uberpriifen, dass alle
Teile des Geblases vollstéandig sind. wenn eine
oder mehrere Schaufeln fehlen, das Geblase
auswechseln.

Das Licht schaltet sich nicht ein.

Umgekehrte Polaritdt oder Birne
defekt.

Die Polaritat der Birne Uberpriifen. Wenn die
Polaritat richtig ist, die Birne auswechseln.

Die Tiir/ das Fach schlieft
nicht richtig.

Die Scharniere sind falsch
angebracht oder die Dichtung
hat sich verformt.

Die Scharniere so anbringen, dass

die Tur richtig schlieBt. Eine maRige
Warmequelle benutzen, um die Dichtung
wieder zu formen. Sollte das Problem
weiterhin bestehen, die Tir auswechseln!
Bei Kiihlschréanken mit Fachern, die
regulierbaren Schienen benutzen, um die
Tir auszurichten.

Bei komplexeren Storungen, die Fachassistenz erfordern, wenden Sie sich an Indel
Webasto Marine oder an lhren ortlichen Isotherm Handler.
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7 LED fiir die Diagnostik

Die elektronische Steuereinheit hat eine Fehlersuchfunktion, wenn eine LED ange-
schlossen ist, wie nachfolgend gezeigt.
Die Zahl der Blinkleuchten gibt den Fehlercode an.

Anzahl der Fehlerart Behebung
LED-Leuchten

6 Sonde defekt (die Sonde ist defekt oder | Die Sonde wieder anschlieBen und

nicht angeschlossen). Uberprifen, dass der Verdichter wieder
funktioniert. Wenn der Verdichter nicht
funktioniert, die Sonde auswechseln.

5 Schutzschalter der elektronischen UbermaRiges Gas entfernen oder die
Steuereinheit. Beliiftung erhohen.

(wenn das Kihlsystem zu sehr belastet
wurde oder die Umgebungstemperatur
zu hoch ist, erhitzt sich die elektroni-
sche Steuereinheit)

4 Falsche Mindestdrehzahl des Motors. UbermiRiges Gas entfernen.
(wenn das Kihlsystem zu sehr belastet
ist, kann der Motor die Mindestdreh-
zahl von ungefahr 1850 U/min nicht
aufrechterhalten).

3 Fehler beim Motorstart Zuerst ist die elektronische Steuerein-
(der Rotor ist blockiert oder der Druck | heit auszuwechseln. Sollte das Problem
im Kuhlsystem ist zu hoch (> 5 bar). weiterhin bestehen, den Verdichter
Defekte Steuerelektronik. auswechseln.

2 Gebléase in Kurzschluss Gebldse auswechseln.

(das Gebldse nimmt Gber 1 A von der
elektronischen Steuereinheit auf).

1 Batterieschutz Den Zustand der Stromkabel Uberpri-
(die Spannung liegt auRerhalb der Min- | fen. Sie nétigenfalls mit neuen Kabeln
dest- und Hochstspannungswerte). austauschen. Den Zustand der Batterie

Uberprifen.
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8 Abmessungen

H
_,// h ~
w \g -
~ P

Modell Breite Hohe [Tiefe (mm) [Tlrdicke |Cut-Out |Abmessungen Hin-

(mm) (mm) [[D] (mm) [S]  [(mm) Flansch (mm) weis

[W] [H] \W:H Left:Right:Top:Bottom
CR 36 440 250 550+135(1) |35 442:252 |/:/:/:/ REM
CR 40 CUBE 420 430 500+90(2) 40 422:432 |/:/:// REM
CR 42 BD Micro 380 522 345+107 40 383:526 |/:/:5:/ REM
ICR 42 ELEGANCE 380 525 345+107 |50 383:526 |/:/:5:/ REM
CR 49 386 523 450 40 391:528 [20:20:20:/
ICR 49 ELEGANCE 381 520 450 50 383:525 |/:/:9:/
CR 50 412 532 360+130(1) |40 416:537 |/:/:10:/ REM
CR 63 GEFRIERFACH 477 620 515 40 481:625 |/:/:10:/
CR 65 455 527 480 40 460:532 [20:20:20:/
CR 65 ELEGANCE 448 527 480 50 450:532 |/:/:9:/
CR 65 GEFRIERFACH [527 610 540 40 531:615 |/:/:10:/
CR 85 477 620 505 40 481:625 |/:/:10:/
ICR 85 ELEGANCE 477 620 505 50 479:625 |/:/:9:/
CR 90 GEFRIERFACH |527 746 520 40 531:751 |/:/:10:/
CR 90 BIG 478 845 430 40 482:847 |/:/://
CR 100 487 746 455 40 491:748 |/:/:/:/
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CR 130 527 746 505 40 531:751 |/:/:10:/

CR 130 ELEGANCE  [|528 746 505 50 530:751 |/:/:9:/

CR 130 DRINK 527 746 520 40 531:751 |/:/:10:/

CR 195 550 1345 580 555:1350 [35:35:30:/

CR 200 730 880 620 735:890 [20:20:20:/

CR 36 INOX 453 255 580+135(1) 458:260 [30:30:30:30 REM
CR 63F INOX 495 620 555 500:625 [20:20:20:/

CR 65F INOX 545 610 580 550:620 [20:20:20:/

CR 90F INOX 545 743 555 550:748 [20:20:20:/

CR 130D INOX 545 743 560 550:748 [20:20:20:/

CR 160 INOX 626 870 610 630:870 [20:20:20:/

CR 195 INOX 545 1345 580 550:135020:20:20:/

CR 200 INOX 730 868 620 735:873 |20:20:20:/

CR 320 INOX 628 1790 610 630:1790 [20:20:20:/

REM: Das Produkt wird so geliefert, dass die Kompressorengruppe je nach Liange der gelieferten Leitungen
erschoben werden kann.

[Anmerkung(1) Tiefe, die die Biegung der Leitung am Ausgang aus dem Schrank bertcksichtigt "D"=35 mm

IAnmerkung(2) Tiefe, die die Biegung der Leitung bei Fernsteuerung bericksichtigt "D"=80 mm (Leistung
ist sehr hart)

BEI WECHSELSTROM/GLEICHSTROM-MODELLEN EINE TIEFE VON UBER 50 mm VORSEHEN; BEI
PLATZPROBLEMEN MUSS DER EINZELFALL BETRACHTET WERDEN

FUR EINEN KORREKTEN UND NORMGERECHTEN BETRIEB WIRD EMPFOHLEN, DASS DIE AUSSENWANDE
DES KUHLSCHRANKS FOLGENDE ABSTANDE ZU DEN INNENWANDEN DES MOBELSTUCKS EINGEHALTEN
WERDEN: 20mm ZU DEN WANDEN, AN DENEN SICH KEIN KOMPRESSOR BEFINDET UND 50mm ZU

DEN WANDEN; AN DENEN SICH DER KOMPRESSOR BEFINDET. KONNEN DIESE VORGABEN NICHT
EINGEHALTEN WERDEN, MUSSEN DIE MINDESTABSTANDE 5 mm BETRAGEN, DIE WANDE MUSSEN AUS
EXPLOSIONSFESTEM MATERIAL SEIN
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9 Gewabhrleistung

Die Gewadhrleistung von Indel Webasto Marine entspricht der Richtlinie EU 1999/44/EG

Gewadhrleistungsfrist

Die Gewahrleistung der marinen Kihl- Gefrierschranke Isotherm ist fiir 2 Jahre giiltig,
was die Arbeitskosten flir Arbeiten zur Reparatur oder Auswechselung betrifft. Sie
gilt jedoch nur, wenn diese von Kundendienstzentren des IWM, also zugelassenen
Zentren, durchgefiihrt werden.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt ab:

a) Dem Verkaufsdatum, das auf der Rechnung oder dem Kassenbon des Produktes
angegeben ist.

b) Dem Datum der Rechnung oder des Registrierdokuments bei Erstverkauf

des Boots, in dem er montiert ist, sofern durch den Hersteller des Boots installiert.
¢) Wenn keines der genannten Unterlagen zur Verfligung steht, die Produktionswo-
che, die in der S/N (Seriennummer) angegeben ist.

Der Austausch eines Produkts oder eines Bauteils dndert nicht die Giltigkeitsdauer.

Die Gewahrleistung deckt Folgendes ab:

e Auswechselung oder Reparatur des Produktes oder eines oder mehrerer Bautei-
le, auf Grund von anerkannten Werksfehlers.

e Schaden oder Stérungen der Bauteile in der Gliltigkeitsdauer der Gewahrleistung
trotz nachgewiesener korrekter Installation und Gebrauch.

e Arbeitskraft und Reisen durch die unten angefiihrten Betriebsweisen.

e Kosten fur den Versand des auszuwechselnden Produkts (ausgenommen Zollge-
bihren)

Die Gewahrleistung deckt keine Defekte oder Schaden durch Folgendes ab:

e Unachtsamkeit oder Nachlassigkeit oder Falschanwendung

e  Falsche Installation oder unvorsichtiges Bewegen

e Unzureichende Beliiftung

e  Falscher Stromanschluss

e Unterbemessene Verkabelung

e  Falsche Wartung oder von nicht autorisiertem Personal durchgefiihrte Wartung
e Nichtbeachtung der in der vorliegenden Anleitung gegebenen Anweisungen
e Transportschaden

e Zollgebihren

e VerschleiRteile, Schmelzsicherungen usw.

e  GewerbsmaRiger Gebrauch

e Schaden durch Witterungseinflisse

85



indel
‘“’ebaﬁ!ﬁ Bedienungsanleitung

Unumgangliche Informationen zur Festlegung, ob eine Garantiedeckung vorliegt:

e  Produktcode (am Typenschild des Produkts angegeben)

e Seriennummer S/N (am Typenschild des Produkts angegeben)

e Rechnung oder Kaufbeleg (oder eventuell Zulassungsunterlagen, siehe oben in
Kapitel Glltigkeitsdauer)

e Genaue Beschreibung des Defekts. (Falls moglich Foto beifligen)

e Beschreibung der Installation besonders hinsichtlich der Beliliftung und Verkabe-
lung. (Falls moglich Foto beifligen)

(Wenn festgelegt wird, dass der Fall nicht durch die Gewahrleistung gedeckt ist, muss

der Kunde alle Kosten fiir eventuelle Reparaturen, Auswechselungen, Arbeitskraft,

Reisen von Personen und Transporte bezahlen. IWM ist nicht verpflichtet, irgendwel-

che Kosten zu tragen.)

Anzuwendende Nutzungsarten, nachdem der Fall als in die Gewahrleistung fallend
anerkannt ist:

Auf einem Boot installierte Kiihlschranke:

Garantieleistungen diirfen ausschlieflich von technischen Kundendienstzentren
(CAT) des Netzwerks von Indel Webasto Marine (IWM) vorgenommen werden. IWM
Gbernimmt keine Kosten fiir Arbeiten, die von Dritten vorgenommen wurden. Ein
Assistenzzentrum in lhrer Nahe finden Sie auf www.indelwebastomarine.com

Fir ein auf einem Boot installiertes Produkt begibt sich der von IWM zugelassene
Techniker zum Boot, wenn dieses sich innerhalb einer Reichweite von 100 km vom
CAT befindet. IWM kommt fiir die Reisekosten auf. Wenn das Boot sich tiber 100 km
Entfernung befindet, kann der Kunde wahlen, ob er die Reisekosten des Technikers
(in diesem Fall direkt an ihn zu bezahlen) Glbernehmen, oder er das Boot heranfahren
will.

IWM Ubernimmt keine Kosten fiir Ersatzteile, die nicht beim Netzwerk IWM erwor-
ben wurden.

In Freizeitfahrzeugen installierte Kiihlschrdnke:

Garantieleistungen diirfen ausschlielich von technischen Kundendienstzentren des
Netzwerks von Webasto vorgenommen werden.

Das Fahrzeug muss zum Kundendienstzentrum gebracht werden.

Ein Assistenzzentrum in lhrer Ndhe finden Sie auf www.webasto.com

86



indel
Manuel d'utilisation “’ebaﬁ!:n?e

Sommaire

R 1V T TF = . 88
1.2 ENVIrONNEMENT cucueuiiiiiiiiiriiiiiisiiiiiiinssssssssissiiiinssssssssssssinmssssssssssssnns 89
1.3 Régles de SECUNtE........ccceeeeeecceiiriiieeeeecceeeerereeeennseeeeseeseennnnsssnnennns 90
2. Consignes pour I'utilisation...........ecceeeirieeereenccccierrreecreeecce e e e e e eennannnes 93
2.1 Régulation de la température avec le thermostat.............cccceeeeueee.... 93
2.2 Conseils pour I'utilisation......c.cceeeceeiiiiieeieenicccceereeeeeeee e e e e e e eennannee 924
2.3 DEGIVIAGE .euueeeerrireiiennneeeeeeeeeennnnssseeesseeesnanssssssesseseennnnsssssssssessnnnnnnns 95
R 3 = =T 95
3.1 Protection pour la basse tension........ccccccceirieeciiiiineniinieneniinienecennennn. 96
4 Mises en garde pour l'Installation ........cccceeeeeeciiiiiiiieieecccccceneeeeeeeeenne. 97
4.1 InStallation .......cceeuueiiiiiiiiiiiniiiiiiii s 99
4.2 VentilatioN......ccvvveeuciiiiiiiiiinnnniiiiiiniiinsiseissssesssssssssesees 100
4.3 Revétement de 12 POrte .......cciveeiieiiiiiiiinininiinnininnennn. 100
4.4 Réversibilité de 1a POrte ........ccceeeieeeiieeiiiiiiiniiniiiinnn. 100
4.5 Branchements EI@CtriqUES........cceeeeemiieeineieeseesseesesnssessnessesssessnes 101
4.6 Dimensions des cables électriques.......cccccceeceeiiriirreeeeencceceereeeeeennennens 102
4.7 EClairage iNTEINE ...cceceveecueieeieiieeeressesnesseessesssesssessessnsssesssessesssesans 102
4.8 SEC - “Smart Energy Control” (optionnel)........ccceveeeeeeeeccceirrrrrecnennnee. 103
5 Données techniques (configurations standard) .........cccceeeeceerrrnreenaeee.. 104
6 Recherche des Pannes ........cieeeieiiieeicniineniciitnnsinieneienienessssienssssssennes 105
7 LED pour diagnoSstiC ....cccveuuiciiinnniciinnnniciieneienienesisienssssssenssssssenssssssennes 108
8 DIMENSIONS...cuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiireiuissiissstireenssssssssssrsssssssssssssssssssssssnss 109
1 G 1= o1« = 111
SChEMas EleCtriqUES .....ccuueeiierrieieiieceeeee e e eeeneeaaseeeeeeeeennanssensessseeennnnnnnnns 243

87



indel
“’ebaﬁ!ﬁ Manuel d'utilisation

1. Manuel

Le manuel contient des mises en garde pour signaler des dangers pour |'utilisateur
ou des comportements particuliers a tenir ; ces mises en garde sont indiquées de la
maniére mentionnée ci-apres :

A ATTENTION ! : Ne pas démarrer le produit avant d'avoir consulté ce

manuel d'instructions.

Obligation de lire les instructions
La présence de ce symbole demande de lire les instructions avant de
mettre en marche l'appareil

Obligation de débranchement
La présence de ce symbole demande le débranchement immédiat de
I'appareil de I'alimentation principale en cas de pannes

Obligation des gants
La présence de ce symbole demande a chaque opérateur de porter les
gants de protection prévus a cet effet

Obligation des chaussures
La présence de ce symbole demande a chaque opérateur de porter des
chaussures en mesure de diminuer le risque d'accidents

) O B O

R

Danger général
La présence de ce symbole demande une attention particuliere de la
part de I'opérateur

Danger d'électrocution
La présence de ce symbole signale que I'opération décrite pourrait
présenter le risque d'électrocution

Risque de lumiere a haute intensité
La présence de ce symbole signale de préter une attention particuliere
aux lumieres a haute intensité, un risque pour la vue.

> B >
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A ATTENTION ! Le manuel doit étre conservé pour toute future consultation. |l
est de bon :

e Conserver le manuel dans un lieu accessible, protégé de I'humidité et de la
chaleur et a I'abri des rayons solaires directs ;

e Utiliser le manuel de maniére a ne pas endommager tout ou une partie du contenu ;

e Ne retirer, arracher ou modifier pour aucune raison que ce soit, des parties du
présent manuel.

Malgré le soin et I'exhaustivité avec lesquels ce manuel a été rédigé, Indel Webasto
Marine Srl ne peut garantir que les informations ici présentes couvrent tout
éventuel événement associé a l'installation du produit, en cas de doute, contacter
immédiatement nos techniciens. Dans le cas de vente ou de transfert de I'appareil a
une autre personne, ce manuel et les annexes correspondantes doivent étre remis,
en bon ét